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Спасибо за покупку модели фирмы Canon.
Canon Speedlite 550EX - мощная, высокоэффективная вспышка, имеющая систему автоматического управления E-TTL (Evaluative-Through-The-Lens -оценочный замер через объектив). Она может использоваться в качестве при​соединяемой к фотоаппарату вспышки, или как ведущая или ведомая вспышка в беспроводной системе мульти-Speedlite (состоящей из множества вспышек). Когда модель Speedlite 550EX используется с фотоаппаратами типа А (указан​ными ниже), она помогает получить естественные фотографии, балансируя мощность вспышки с окружающим светом. Вспышка Speedlite 550EX позволяет также производить высокоскоростную синхронизацию (FP вспышку - по фо​кальной плоскости), при которой происходит синхронизация со всеми выдерж​ками затвора, FE lock (экспопамять при съемке со вспышкой), FEE (Flash Expo​sure Bracketing - экспозиционный брэкетинг (экспозиционная "вилка") для съем​ки со вспышкой) и съемку с отраженным светом. Вспомогательный луч света системы АФ (автофокуса) вспышки совместим с зоной АФ фотоаппарата EOS-3. Когда модель Speedlite 550EX используется с фотоаппаратами типа Б (указан​ными ниже), она работает в качестве TTL автовспышки.

При использовании с фотоаппаратами типа Б некоторые функции вспышки Speedlite 550EX отсутствуют. Смотрите нижеуказанную таблицу для опреде​ления типа Вашего фотоаппарата и наличия возможных функций. Данный буклет с инструкциями имеет отдельный раздел для фотоаппаратов типа А и фотоаппаратов типа Б. Смотрите тот раздел, который имеет отноше​ние к Вашему Фотоаппарату.

Фотоаппарат типа А

E-TTL

EOS-3, EOS 50 / EOS 50 Е, EOS ELAN 11 / EOS ELAN 11 E, EOS REBEL G / EOS 500 N, EOS IX, EOS IX 7


Фотоаппарат типа Б

TTL

Все остальные фотоаппараты системы EOS.
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Условные обозначения, используемые в данном буклете.
Данный буклет с инструкциями подразделен на два отдельных раздела: для фотоаппаратов типа А и фотоаппаратов типа Б. Если у Вас фотоаппарат типа А, смотрите стр. 10-75 и 112-125. Если у Вас фотоаппарат типа Б, смотрите стр. 10-22 и 77-125.

• При объяснении работы вспышки Speedlite предполагается, что она вклю​чена при помощи главного переключателя. Перед тем, как продолжить изучение инструкций, включите вспышку.

• Органы управления фотоаппарата и вспышки Speedlite, а также устанавли​ваемые ими параметры обозначены в данных инструкциях при помощи сим​волов. Название каждого органа управления приводится в подразделе "Назначение частей" на стр. 6. Для режимов фотоаппарата также исполь​зуются следующие символы:
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• Для фотоаппаратов типа А смотрите стр. 10-75 и 112-125.

• Для фотоаппаратов типа Б смотрите стр. 10-22 и 77-125.
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Назначение частей
• Лицевая сторона
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Назначение частей
• Обратная сторона
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Назначение частей
• ЖК дисплей
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Перед началом съемки
В этой главе описывается подготовка Speedlite 550EX к съемке.

1. Установка батареек
Speedlite 550EX использует один из следующих двух типов батареек:

(1) Щелочные батарейки типа LR6 размером АА     х 4 шт.

(2) Никель-кадмиевые батарейки типа KR15/51 размером АА х 4 шт.
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1. Сместите крышку отсека для батаре​ек, как показано стрелкой, и припод​нимите ее.
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2. Установите батарейки, соблюдая по​лярность контактов + и -,как указано в отсеке.
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3. Закройте крышку отсека для батаре​ек, как показано на рисунке.
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Информация об используемых батарейках

• Используйте четыре новые батарейки одного типа. Заменяйте все четыре батарейки одновременно,

• Хотя использование обычных нещелочных Батареек (R6) возможно, число срабаты​ваний вспышки будет меньше.

• Контакты никель-кадмиевых батареек не стандартизированы. Если Вы хотите ис​пользовать никель-кадмиевые батарейки, убедитесь в наличии надежного соедине​ния между выводами батареек и контактами в отсеке.

• Когда Вы не планируете использовать вспышку Speedlite продолжительное время, извлеките батарейки.

• При низких температурах имейте два комплекта новых никель-кадмиевых батареек и держите один комплект теплым в кармане, используя их поочередно,

• Чтобы предотвратить плохой контакт, убедитесь в том, что выводы батареек чистые. При необходимости протрите выводы батареек чистой тканью.

• Литиевые батарейки типа FR6 размером АА также можно использовать.

Время перезарядки и число вспышек
Тип батарейки

Время перезарядки

Число вспышек



Ускоренный режим

Обычный режим



Щелочные батарейки типа LR6 размером АА

Примерно 0.1 - 4 сек

Примерно 0.1 - 8 сек.

Примерно 100 - 700


Никель-кадмиевые батарейки типаКР15/51 размером АА

примерно0.1 -25 сек

Примерно 0.1 - 5 сек.

Примерно 40 - 300


• Минимальное время перезарядки относится к режимам E-TTL или TTL, а максимальное время перезарядки относится к ручному режиму или режиму полной мощности импуль​са (1/1).

• Максимальное число вспышек относится к режимам E-TTL или TTL, а минимальное число вспышек относится к ручному режиму или режиму полной мощности импульса

(1/1).

• Вышеуказанные данные основаны на стандартном методе тестирования фирмы Canon с использованием нового комплекта батареек.

2. Внешние источники питания
Speedlite 550EX может использовать любой из следующих двух внешних источ​ников питания. Для более подробной информации смотрите инструкции, при​лагаемые к каждому из внешних источников питания.

(1) Транзисторный блок Е

Использует магазин под батарейки ТР фирмы Canon (шесть щелочных батареек типа R14 размером С) или никель-кадмиевый блок ТР.

(2) Компактный батарейный блок СР-Е2

Использует шесть щелочных батареек LR6 или никель-кадмиевых (Ni-Cd) батареек размером АА. Также возможно использование литиевых батаре​ек FR6 размером АА.

Время перезарядки и число вспышек
Источник питания

Время перезарядки (сек.)

Число вспышек



Ускоренный режим

Обычный режим



Внутренний источник питания

Щелочные батарейки LR6/AM-3 размером АА х 4шт

Примерно 01-4

Примерно 0.1 - 8

Примерно 100 - 700



Никель-кадмиевые батарейки KR15/51 размером АА х 4шт

Примерно O.I - 2.5

Примерно 0.1 - 5

Примерно 40 - 300


Внешний источник питания

Транзисторный блок Е (Никель-кадмиевый Блок Т Р)

Примерно O.I -1.5

Примерно 0.1 - 3

Примерно 300 -1800



Транзисторный блок Е (LR14/AM-2)

Примерно 0.1 - 2

Примерно 0.1-5

Примерно 350 - 2200



Компактный батарейный блок СР-Е2 (LR6/AM-3)

Примерно 0.1 -1.5

Примерно 0.1 - 5

Примерно 350 - 2200



Компактный батарейный блок
СР-Е2 (KR15/51)

Примерно 0.1 - 1

Примерно 0.1 - 2

Примерно 130 - 900
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• Даже при использовании внешнего источника питания необходимо установить батарейки в Speedlite 550EX для питания внутренних схем.

• Speedlite 550EX использует как внутренний, так и внешних источник питания для перезаряд​ки вспышки. Поэтому уровень заряда внутреннего источника питания может снизиться быстрее, чем уровень заряда внешнего источника питания. При продолжительной съемке со вспышкой имейте под рукой запасной комплект батареек для внутреннего источника питания.
3. Прикрепление вспышки Speedlite к фотоаппарату
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1. Освободите закрепляющее кольцо, повернув его по стрелке, как показа​но на рисунке.
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2. Вставьте крепящую ножку вспышки Speedlite в контактный башмак фото​аппарата до упора.
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3. Поверните закрепляющее кольцо по стрелке, как показано на рисунке, и затяните его. (Закрепляющий штырь крепящей ножки войдет в зацепление с контактным башмаком).

• Чтобы отсоединить вспышку Speedlite, поверните закрепляющее кольцо в про​тивоположном направлении до останов​ки (закрепляющий штырь убирается при этом в крепящую ножку).
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Хотя контактный башмак на фотоаппаратах EOS 650, EOS G20, EOS 750 и EOS 850 не имеет отверстия для закрепляющего штыря, вспышку Speedlite 550ЕХ можно тем не менее прикреп​лять к этим фотоаппаратам.

4. Селектор беспроводного режима вспышки
Селектор беспроводного режима вспышки можно установить в одно из трех положений, указанных ниже.
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Установите селектор в положение OFF (ВЫКЛ.) для режима обычной работы вспышки, прикрепляемой к фотоаппа​рату.
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Установите селектор в положение MASTER для использования модели Speedlite 550EX в качестве ведущей вспышки в беспроводной системе мульти-Speedlite (состоящей из множества вспышек).
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Установите селектор в положение SLAVE для использования модели 550EX в качестве ведомой вспышки в беспро​водной системе мульти-Speedlite.
Селектор беспроводного режима вспышки
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Если модель Speedlite 550EX используется в качестве обычной, прикрепляемой к фотоаппара​ту вспышки Speedlite, но селектор беспроводного режима установлен в положение MASTER или SLAVE, произойдет следующее:

MASTER . Если режим ведущей вспышки также установлен в положение ON (ВКЛЮЧЕНО), то вспышка будет работать в таком же режиме, как если бы селектор находился в положении OFF. Если режим ведущей вспышки установлен в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО), съемка со вспышкой невозможна.

SLAVE   . Вспышка будет работать в таком же режиме, как если бы селектор беспроводно​го режима находился в положении OFF Однако, когда экспонометрическое устройство фотоаппарата выключается через 6 сек. о момента нажатия на кноп​ку спуска затвора, Speedlite 550EX станет ведомой вспышкой,

• Если селектор беспроводного режима установлен в положение MASTER, и режим ведущей вспышки установлен в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО), вспышка не сработает (см. стр 57)

• Когда селектор беспроводного ре ж им а установлен в положение MASTER или SLAVE, покры​ваемое фокусное расстояние объектива автоматически устанавливается на М 24mm. В результате этого ведущее число уменьшается.

5. Главный переключатель
Главный переключатель имеет три положения, указанных ниже.

Выключает вспышку.
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Включает вспышку.

Включает вспышку и активирует режим

SE.
• В режиме SE (Save Energy - сохранение энергии) вспышка выключается автомати​чески, если она не используется) в течение определенного интервала времени, указан​ного в следующей таблице.

Положение селектора беспроводного режима


OFF (ВЫКЛ.)

MASTER

SLAVE


                        90 сек

60 минут


• Когда селектор беспроводного режима установлен в положение OFF или MASTER, и вспышка переходит в режим SE (сохранении энергии), ЖК дисплей при этом выключа​ется. Для отмены режима SE нажмите на кнопку спуска затвора наполовину или на кнопку контрольного срабатывания на вспышке Speedlite. Вспышка Speedlite при этом включится опять.

• Если селектор беспроводного режима установлен в положение SLAVE, и вспышка пе​реходит в режим SE, символ SE высвечивается на ЖК дисплее. По истечении опреде​ленного промежутка времени (1 час или 8 часов), установленного для включения вспыш​ки (при этом происходит отмена SE режима), символ SE исчезает с ЖК дисплея. В этом случае для того, чтобы включить вспышку опять, Вам необходимо выключить ее при помощи главного переключателя и затем включить опять.
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При помощи привычной функции CF-4 можно изменить интервал времени, после которого вспышка переходит в режим SE. См. стр. 113.

При помощи привычной функции CF-5 можно изменить установленный интервал времени, в течение которого ведущая вспышка может отменить SE режим ведомой вспышки. См. стр. 113.
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Функция памяти

Используемый режим Speedlite, значение трансфокации, значение экспозиционной поправки для съемки со вспышкой и т.д. сохраняются в памяти даже после выключения вспышки Speed​lite. Когда вспышка включается опять, все параметры восстанавливаются. При замене батаре​ек параметры, заносимые в память, можно сохранить, если новые батарейки установлены в пределах одной минуты.

6. Контрольная лампочка (pilot) и контрольное срабатывание вспышки
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1. Установите главный переключатель вспышки Speedlite в положение I.

• Вспышка начнет заряжаться. Когда вспышка готова к съемке, загорается контрольная лампочка (pilot).
• Красная контрольная лампочка Когда вспышка заряжена полностью, контрольная лампочка горит красным цветом. При обычной съемке перед тем, как сделать снимок, убедитесь в том, что контрольная лампочка горит красным цветом.

• Желтая контрольная лампочка Когда фотоаппарат установлен в режим однокадровой съемки, желтая контроль​ная лампочка указывает на то, что вспышка заряжена неполностью, и воз​можен режим ускоренного срабатывания вспышки (см. объяснение ниже). Для объектов на близком расстоянии, кото​рые не требуют полной мощности импуль​са вспышки, можно использовать уско​ренную вспышку, сокращающую время перезарядки.

2. Для пробного срабатываний вспышки Speedlite нажмите на контрольную лампочку (которая также является кнопкой контрольной вспышки).

• О функции ускоренной вспышки
Функция ускоренной вспышки позволяет использовать вспышку перед тем, как она заря​дилась полностью, Когда контрольная лампочка горит желтым цветом, возможно сраба​тывание вспышки в ускоренном режиме. Ведущее число ускоренной вспышки составляет от 1/2 до 1/16 ведущего числа обычной вспышки. Длн более подробной информации см. стр. 121. Срабатывание ускоренной вспышки невозможно в следующих случаях:

• Когда вспышка Speedlite используется с фотоаппаратами типа Б.

• Фотоаппарат установлен в режим непрерывной съемки .
• Используется функция FEB (экспозиционного брэкетинга для съемки со вспышкой).

• В ручном или стробоскопическом режиме вспышки с коэффициентом мощности импуль​са 1/1 и 1/2.

• В ручном или стробоскопическом режиме вспышки с коэффициентом мощности импуль​са 1/1 и 1/2.

• В режиме стробоскопической вспышки.

• Когда со вспышкой Speedlite используется TTL адаптер 3 с контактным башмаком.

• Когда привычная функция CF-3 установлена в положение 1 (TTL автовспышка},
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• Контрольное срабатывание вспышки Speedlite невозможно в течение 6 сек с момента нажатия на кнопку спуска затвора наполовину (когда активирована экспонометрическая система).

• Если вспышка Speedlite находится в режиме SE (сохранения энергии), при нажатии кнопки контрильного срабатывании вспышка Speedlite включается.

7. Подтверждение правильной экспозиции
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Когда при съемке со вспышкой была получена правильная экспозиция, лам​почка подтверждения правильной экс​позиции на обратной стороне вспышки Speedlite загорается на 3 сек. желто-зеленым цветом. Если лампочка под​тверждения правильной экспозиции не загорается после срабатывания вспыш​ки, снимок, возможно, был недодержан. Приблизьтесь к снимаемому объекту и попробуйте опять.

8. Использование кнопки Zoom и широкоугольного рассеивателя
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Головка вспышки Speedlite автоматиче​ски меняет свое положение (зуммирует), обеспечивая достаточный угол покры​тия вспышкой для используемого в дан​ный момент фокусного расстояния объектива. Вспышка Speedlite может обеспечить достаточный угол покрытия для фокусных расстояний объектива от 24мм до 105мм. Когда трансфокатор объектива меняет положение (зуммиру-ет), головка вспышки также передвига​ется в зависимости от выбранного фо​кусного расстояния объектива. Значе​ние трансфокации головки вспышки так​же можно установить вручную.

Встроенный широкоугольный рассеива-тель вспышки Speedlite позволяет по​крывать угол, соответствующий широ​коугольному объективу с фокусным рас​стоянием 17мм.

Использование кнопки Zoom и широкоугольного рассеивателя
• Автоматическая трансфокация головки вспышки
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1. Включите фотоаппарат,

2. Включите вспышку Speedlite.
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3. Нажмите на кнопку спуска затвора фотоаппарата наполовину. Исполь​зуемое фокусное расстояние объек​тива появится на ЖК дисплее вспыш​ки Speedlite.
• Ручная трансфокация головки вспышки
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Если устанавливаемое значение трансфокации (фокусное расстояние) больше, чем используе​мое фокусное расстояние объектива, снимок по краям будет затемненным.

Использование кнопки Zoom и широкоугольного рассеивателя
• Использование широкоугольного рассеивателя
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Выдвиньте встроенный широкоугольный рассеиватель и поверните его вниз, накрывая головку вспышки. Значение трансфокации головки вспышки устано-вится автоматически на 17мм.

• При использовании широкоугольного рассеи​вателя кнопка <ZOOM> бездействует,

• Используйте широкоугольный рассеиватель с головкой вспышки 8 обычном положении, или наклонив ее вниз на 7".
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• Если при использовании широкоугольного рассеивателя головка вспышки повернута или наклонена для съемки с отраженным светом, свет от вспышки может выглядеть неровным. ЖК дисплей будет мигать, предупреждая об этом.

• Не выдвигайте широкоугольный рассеиватель слишком сильно. В противном случае он может выдвинуться полностью.
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Если широкоугольный рассеиватель вы​двинулся полностью, кнопка <ZOOM> ра​ботать не будет. В этом случае поступайте следующим образом.

• При помощи пальца задвиньте рассеива​тель, как показано стрелкой.

• Кнопка <ZQQM> будет работать опять, но весь ЖК дисплей будет продолжать мигать. Отнесите вспышку Speedlite в ближайший центр технического обслу​живания фирмы Canon, чтобы ее отре​монтировали.

9. Режимы вспышки
Следующие режимы вспышки можно установить при помощи кнопки <MODE>:
E-TTL (или TTL) автовспышка, ручной режим вспышки (М) и режим стробоско​пической вспышки (Multi). При нажатии на кнопку <MODE> режимы вспышки меняются в следующей последовательности:
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10. Установка чувствительности пленки
Чувствительность пленки устанавливается автоматически в соответствии с чувствительностью пленки, устанавливаемой фотоаппаратом.

11. Подсветка ЖК дисплея
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12. Вспомогательная подсветка системы АФ
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В условиях малой освещенности или ма​лой контрастности Speedlite автоматиче​ски излучает вспомогательный луч си​стемы АФ, способствующий более точ​ной автофокусировке. Работа вспомога​тельной подсветки системы АФ совме​стима с зоной АФ фотоаппарата EOS-3 и пятью фокусировочными точками фото​аппарата EOS-1 N. Вспомогательная под​светка системы АФ эффективна с 28мм объективами и больше. Диапазон дей​

ствия вспомогательной подсветки в темноте приводится в нижеуказанной таблице. См. стр. 123 для более подробной информации о том, при каких усло​виях излучается вспомогательный луч системы АФ.

Положение объекта

Диапазон действия вспышки


В центре

Примерно 0.6 - 10 м


В периферии

Примерно 0.6 - 5 м


Автоматический возврат к исходным параметрам
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Когда вспышка Speedlite 550EX прикреп​лена к фотоаппаратам EOS-3, EOS-1 N или EOS-1, все параметры вспышки мож​но вернуть в их исходное состояние (за исключением привычных функций поль​зователя), нажав на кнопку <CLEAR> на фотоаппарате. Исходные параметры указаны ниже.
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" При использовании вспышки с фотоаппаратами EOS-1N и EOS-1 устанавливается режим TTL ав​товспышки.

Для фотоаппаратов типа А
Простая фотосъемка со вспышкой
Когда вспышка Speedlite 550EX прикреплена к фотоаппарату типа А, напри​мер EOS-3, Вы можете делать снимки в режиме E-TTL автовспышки (Evalua-tive-Through-The-Lens - оценочный замер через объектив) так же просто, как и при обычной съемке с автоматической установкой экспозиции.

Так же, как и при оценочном замере, система E-TTL автовспышки использует многозонный сенсор. Предварительная вспышка срабатывает для осуществ​ления оценочного замера для съемки со вспышкой, и показания заносятся в память. Поскольку работа E-TTL автовспышки сопряжена с активной фокуси​ровочной точкой, экспозиция для съемки со вспышкой устанавливается с вы​сочайшей точностью, В результате этого получается естественный снимок, на котором свет от вспышки отлично сбалансирован с окружающим освещением.
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• В этом разделе предполагается что вспышка Speedlite 550EX используется с фотоаппара​том типа А.

• Перед тем, как продолжить, включите сначала фотоаппарат EOS-3 и вспышку Speedlite 550EX при помощи главного переключателя.

• Установите селектор беспроводного режима вспышки в положение OFF (ВЫКЛ.).

• Чтобы узнать, как управлять фотоаппаратом EOS-3, смотрите прилагаемые к нему инструк​ции.

1. Использование вспышки в полностью автоматическом режиме
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1. Установите режим съемки на фотоап​парате в положение Р.
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2. Установите режим вспышки Speedlite 550ЕХ в положение ETTL.
3. Сфокусируйтесь на объект.

• Значения выдержки и диафрагмы высве-тится в видоискателе.

• Значение выдержки автоматически уста​новится на 1/60 сек. или короче (до самой короткой выдержки синхронизации). Зна​чение диафрагмы устанавливается в это же время.
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4. Убедитесь в том, что объект находит​ся в пределах диапазона действия вспышки, высвеченного на ЖК дисп​лее Speedlite 550EX.
[image: image56.png]5. Ybeantecb B TOM, 4TO CUMBO 7 BbiCBe-
HeH B BUAOUCKaTene, satem caenanTe
CHUMOK.





• Предварительная вспышка срабатывает непосредственно перед срабатыванием затвора и главной вспышки. Показания экспонометрического устройства опре​деляются в момент предварительной вспышки и используются для установки мощности главной вспышки. Таким обра​зом определяется оптимальная экспози​ция для съемки со вспышкой,

Использование вспышки в полностью автоматическом режиме
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6. После срабатывания вспышки про​верьте, загорелась ли лампочка под​тверждения правильной экспозиции. Если экспозиция для съемки со вспышкой была определена правиль​но, лампочка подтверждения пра​вильной экспозиции загорается на примерно 3 сек. Если лампочка не за​горается, мощность вспышки, возмож​но, была недостаточной, и это приве​ло к недодержке. В таком случае убе​дитесь в том, что контрольная лам​почка горит красным цветом, затем приблизьтесь к снимаемому объекту и сделайте повторный снимок.
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* Предварительная вспышка срабатывает для получения оценочных показаний экспонометри-ческого устройства.

• Для съемки кадра объект освещается главной вспышкой.

• Заполняющая вспышка
Заполняющая вспышка может использоваться вне помещения днем в допол​нение к существующему освещению. Ей можно смягчить затененные участки объекта или осветить объект в условиях контрсвета.
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При использовании заполняющей вспышки уровень устанавливаемой экспозиции автоматиче​ски снижается таким образом, чтобы освещение объекта вспышкой было хорошо сбалансиро​ванным с окружающим светом заднего плана Вместо правильно экспонированного объекта и недодержанного заднего плана, как объект, так и задний план будут экспонированы правиль​но, в результате чего получаются естественные снимки, сделанные со вспышкой.

2. Использование вспышки с другими режимами фотоаппарата
Фотосъемка со вспышкой также происходит автоматически в других режимах фотоаппарата, В режимах Av (AЭ с приоритетом диафрагмы), tv (АЭ с прио​ритетом выдержки) и М (ручной режим) E-TTL система автовспышки устана​вливает экспозицию для съемки со вспышкой автоматически. Фотоаппарат устанавливает необходимую выдержку (в режиме Av), диафрагму (в режиме Tv) или мощность импульса вспышки (в режиме М). Фотосъемка со вспышкой так же проста, как и обычная съемка с автоматической установкой экспози​ции.

Значения выдержки и диафрагмы для режимов съемки фотоаппарата
Режим съемки

Выдержка

Диафрагма для съемки со вспышкой


Av

Устанавливается автоматически (30 сек. - 1/Х сек)

Устанавливается вручную


Tv

Устанавливается вручную (30 сек. - 1/Х сек.)

Устанавливается автоматически


М

Устанавливается вручную (длительная выдержка, 30 сек. - 1/Х сек.)

Устанавливается вручную


• Устанавливается вручную; Вы устанавливаете значения сами.

• Устанавливается автоматически: фотоаппарат устанавливает их автоматически.

• 1/Х сек.: самая короткая выдержка синхронизации (см. стр. 124).

• Когда кнопка спуска затвора нажата полностью, срабатывает предварительная вспыш​ка для получения оценочных показаний экспонометрического устройства, необходимых для определения оптимальной мощности главной вспышки.

• Экспозиция для заднего плана устанавливается комбинацией выдержки и диафрагмы.
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Использование вспышки с другими режимами фотоаппарата
(1) Av: АЭ с приоритетом диафрагмы и E-TTL система автовспышки
Этот режим эффективен для управлении глубиной резкости при фотосъемке со вспышкой. Вы также можете получить сбалансированную экспозицию для объекта и заднего плана. Вы устанавливаете диафрагму, а фотоаппарат уста​навливает выдержку автоматически, получая правильную экспозицию для заднего плана. Оптимальная экспозиция, определяемая E-TTL системой ав​товспышки, основывается на установленной Вами диафрагме.
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1. Установите режим съемки на фотоап​парате в положение Av.
2. Установите режим вспышки 550ЕХ в положение ETTL.
3. Сфокусируйтесь на объект.

[image: image63.png]0507 1152 3 4 6 9 1318 m





4. Убедитесь в том, что расстояние до объекта находится в пределах диапа​зона действия вспышки, указанного на ЖК дисплее Speedlite 550EX.
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Если самая короткая выдержка синхронизации мигает, задний план будет передержан. А если выдержка ЗО" мигает, задний план будет недодержан. В этих случаях выбирайте другое значе​ние диафрагмы до тех пор, пока значение выдержки не перестанет мигать.

Использование вспышки с другими режимами фотоаппарата
• Сбалансированная экспозиция при съемке со вспышкой
В условиях малой освещенности уровень экспозиции может быть сбалансиро​ван для снимаемого объекта и заднего плана, используя длинную выдержку синхронизации. Вы можете получить сбалансированную экспозицию для съем​ки со вспышкой автоматически, установив режим съемки фотоаппарата в по​ложение Av. Фотоаппарат затем автоматически установит выдержку синхро​низации, которая подходит для заднего плана. Рекомендуется использование треножника для предотвращения эффекта дрожания фотоаппарата.
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• Чтобы отключить автоматическое балансирование экспозиций для съемки со вспышкой, выберите ручной режим съемки на фотоаппарате (М). Вы тогда сможете установить желае​мые значений выдержки и диафрагмы вручную См, стр. 30. Основываясь на установленных значениях выдержки и диафрагмы, E-TTL система авто​вспышки управляет экспозицией автоматически

• При использовании мягкорисующего объектива Canon EF 135мм t/2.8 без треножника уста​новка выдержки и диафрагмы вручную является самым эффективным способом получения мягкорисующих эффектов. Следуйте нижеуказанным операциям,

1) Установите значение диафрагмы, соответствующее ее почти максимально открытому положению.

2) Установите минимальную выдержку затвора, требуемую для предотвращения эффекта дрожания фотоаппарата.

3) Проверьте, перезарядилась ли вспышка, затем сделайте снимок.
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• Для того, чтобы получить сбалансированную экспозицию для съемки со вспышкой в режиме tv, установите такое значение выдержки, при котором показания экспонометрического устройства указывают на правильную экспозицию

• Для того, чтобы получить сбалансированную экспозицию для съемки со вспышкой н ручном режиме (М), установите такие значении выдержки и диафрагмы, при которых показания экспонометрического устройства указывают на правильную экспозицию.

• При флюоресцентном освещении снимок может получиться с зеленоватым опенком, а при вольфрамовом освещении снимок может получиться с оранжевым оттенком.

Использование вспышки с другими режимами фотоаппарата
(2) tv: АЭ с приоритетом выдержки и E-TTL система автовспышки
Выбрав нужную выдержку, Вы можете получить различные эффекты, снимая со вспышкой. Вы можете установить выдержку от 30 сек. до самой короткой выдержки синхронизации. Фотоаппарат затем автоматически установит ди​афрагму, чтобы получить правильную экспозицию для заднего плана. E-TTL система автовспышки управляет экспозицией, основываясь на значении диафрагмы, выбранном фотоаппаратом.
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1. Установите режим съемки Вашего фотоаппарата в положение tv, и вы​берите выдержку по Вашему жела​нию в пределах от 30 сек. до самой короткой выдержки синхронизации.

2. Установите режим вспышки

Speedlite 550EX в положение ETTL.
3. Сфокусируйтесь на объект.
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4. Проверьте, находится ли объект в пределах диапазона действия вспыш​ки, указанного на ЖК дисплее Speedlite 550EX.
[image: image71.png]5. MpoBepbTe, BLICBEYEH N CMMBOA 4 B
BMOOWCKATENe, 3aTeM caenaiTe CcHu-
MOK.





[image: image72.png]



Если значение диафрагмы мигает, задний план может получиться недодержанным или пере​держанным В зтом случае выбирайте другое значение выдержки до тех пор, пока значение диафрагмы не перестанет мигать.

Использование вспышки с другими режимами фотоаппарата
(3) М: Ручная установка экспозиции и E-TTL система автовспышки
В этом режиме Вы устанавливаете как выдержку, так и диафрагму. E-TTL система автовспышки управляет экспозицией для съемки со вспышкой, осно​вываясь на установленной Вами диафрагме.
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1. Установите режим съемки фотоаппа​рата в положение М, и установите же​лаемые значения диафрагмы и вы​держки в пределах от 30 сек. до са​мой короткой выдержки синхрониза​ции. Вы также можете установить длительную выдержку (buLb).
2. Установите режим вспышки Speedlite 550ЕХ в положение ETTL.
3. Сфокусируйтесь на объект.
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4. Убедитесь в том, что объект находит​ся в пределах диапазона действия вспышки, указанного на ЖК дисплее Speedlite 550EX.
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Для фотоаппаратов типа А
Продвинутый уровень фотосъемки со вспышкой
В этом разделе объясняются возможные операции продвинутого уровня фотосъемки со вспышкой Speedlite 550EX. В нем содержится следующая информация:

1. Высокоскоростная синхронизация (FP вспышка) (стр. 32)

2. Экспопамять для съемки со вспышкой (FE Lock) (стр. 34)

3. Экспозиционная поправка для съемки со вспышкой (стр. 36}

4. FEB (экспозиционный брэкетинг для съемки со вспышкой) (стр.38)

5. Вспышка с отраженным светом (стр. 40)

6. Съемка со вспышкой на близком расстоянии (стр. 43)

7. Ручной режим вспышки (стр. 44)

8. Стробоскопическая вспышка (стр. 46)

9. Синхронизация по второй шторке (стр. 49) 10. Моделирующая вспышка (стр. 50)
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• В этом разделе предполагается, что вспышка Speedlite 550EX используется г, фотоаппара​том EOS-3.
• Перед тем, как продолжить, включите сначала фотоаппарат EOS-3 и вспышку Speedlite 550EX при помощи главного переключателя.

• Установите селектор беспроводного режима Speedlite 550EX в положение OFF (ВЫКЛ.).

• Чтобы узнать, как управлять фотоаппаратом EOS-3, смотрите прилагаемые к нему инструк​ции.

1. Высокоскоростная синхронизация (FP вспышка)
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• Высокоскоростная синхронизация может использоваться в режимах вспышки E-TTL и М.

• Высокоскоростная синхронизация особенно эффективна для портретных снимков с заполняющей вспышкой при дневном свете, поскольку Вы можете:

(1) Получить большую размытость заднего плана с большей диафрагмой,

(2) Создать бликовый эффект в глазах снимаемого объекта.

(3) Смягчить затенения на лице снимаемого объекта.
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1. Выберите желаемый режим съемки на Вашем фотоаппарате и на вспышке Speedlite.
• Если Вы хотите использовать большую диафрагму (меньшее f-число), устано​вите режим Av или М.
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3. Сфокусируйтесь на объект.

4. Проверьте, находится ли снимае​мый объект в пределах диапазона действия вспышки, указанного на ЖК дисплее Speedlite 550EX.
Высокоскоростная синхронизация (FP вспышка)
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Если Вы используете заполняющую вспышку в режиме Av о высокоскоростной синхронизаци​ей, Вы можете использовать более короткую выдержку синхронизации, чем обычно.

2. Экспопамять при съемке со вспышкой (FE Lock)
Вы можете использовать функцию экспопамяти при съемке со вспышкой (flash exposure lock) с фотоаппаратами типа А. Эта функция является вариантом функции экспопамяти (АЕ Lock) для съемки со вспышкой. Используя функцию экспопамяти, при помощи точечного замера Вы можете получить правильные значения экспозиции для определенного участка снимаемого объекта.

• Экспопамять для съемки со вспышкой работает с E-TTL системой и высокоскоростной синхронизацией (FP вспышкой).
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1. Выберите один из режимов съемки на Вашем фотоаппарате.

2. Сфокусируйтесь на объект.

3. Наведите кружок точечного замера в видоискателе на тот участок снимае​мого объекта, для которого Вы хотите определить значения экспозиции. За​тем нажмите на кнопку <FEL> на Ва​шем фотоаппарате. Экспопамять для съемки со вспышкой действует в те​чение 16 сек.

• Срабатывает предварительная вспышка для определения значений экспозиции. Полученные значения заносится в па​мять.

• Фокусировочная точка, используемая для экспопамяти при съемке со вспыш​кой, загорается красным цветом.

• Символ FEL загорается в видоискателе на 0,5 сек,

• Вы также можете повторно нажать на кнопку <FEL>, чтобы определить и зане​сти в памяти значения экспозиции для другого участка снимаемого объекта.
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4. Скомпонуйте кадр по Вашему жела​нию.

5. Убедитесь в том, что объект находит​ся в пределах диапазона действия вспышки, указанного на ЖК дисплее Speedlite 550EX.
Экспопамять при съемке со вспышкой (FE Lock)
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6. Проверьте уровень экспозиции для съемки со вспышкой в видоискателе, затем сделайте снимок.
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Для этой фотографии экспопамять при съемке со вспышкой выполнялась по лицу снимаемого объекта перед тем, как снимок был скомпонован. Функция экспопамяти при съемке со вспышкой помогла предотвратить неправильное определение экспозиции из-за ярких от​ражений от стен. Объект, таким образом, был экспонирован правильно.
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• При использовании экспопамяти предварительная вспышка срабатывает с мощностью импульса 1/32.

• На фотоаппаратах типа А, за исключением модели EOS-3, кнопка экспопамяти (АЕ lock) выполняет функцию кнопки зкспопамяти для съемки со вспышкой (FE lock), когда Speedlite 550 EX перезарядилась и готова к съемке

• Если снимаемый объект слишком маленький, использование экспопамяти для съемки со вспышкой может не иметь никакого эффекта.

3. Экспозиционная поправка для съемки со вспышкой
Speedlite 550EX позволяет установить экспозиционную поправку до +/- 3 экс​позиционных ступеней шагом в 1/3 ступени (или в 1/2 ступени для некоторых фотоаппаратов). Вы также можете использовать экспозиционную поправку для вспышки в сочетании с обычной экспозиционной поправкой (управляя уровнем экспозиции для заднего плана) при съемке со вспышкой.
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2. Нажимая на кнопки <+> или <->, установите желаемое значение экс​позиционной поправки для съемки со вспышкой.
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3. Нажмите на кнопку <SEL/SET> или на кнопку спуска затвора наполовину.
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4. Сфокусируйтесь на объект.

• При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину значение экспозиционной по​правки для съемки со вспышкой загора​ется справа от видоискателя, и +/- символ загорается внизу видоискателя.

Экспозиционная поправка для съемки со вспышкой
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5. Проверьте, находится ли объект в пределах диапазона действия вспыш​ки, указанного на ЖК дисплее Speed​lite 550ЕХ.
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• Экспозиционная поправка для съемки со вспышкой, установлен нар вспышкой Speedlite 550ЕХ, отменяет любое значение экспозиционной поправки для вспышки, установленное фотоаппаратом.

• Если объект слишком маленький, а задний план слишком темный, экспозиционная поправка для съемки со вспышкой может не привести к желаемому результату. В этом случае исполь​зуйте ручной режим вспышки. См. стр. 44,
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Эффект, оказываемый на экспозицию типом экспозиционной поправки.

                                                                            Эффект


Экспозиционная поправка E-TTL вспышкой

Изменяет экспозицию для главного объекта при съемке со вспышкой.


Экспозиционная поправка системой Aэ


Изменяет экспозицию для заднего плана.


Экспозиционная поправка изменением чувствительно​сти пленки

Изменяет как экспозицию для главного объекта при съемке со вспышкой, так и для заднего плана на одинаковую величину,


4. FЕВ (экспозиционный брэкетинг)
Функция экспозиционного брэкетинга (экспозиционной "вилки") для съемки со вспышкой позволяет получить последовательные снимки объекта с неизмен​ным уровнем экспозиции для заднего плана. Можно сделать три последова​тельных снимка со вспышкой: с правильной экспозицией, недодержкой и пере​держкой. Размер "вилки" может составлять до +/- 3 экспозиционных ступеней шагом в 1/3 ступени (или шагом в 1/2 ступени для некоторых фотоаппаратов). После того, как все три последовательных снимка сделаны, функция FEB от​ключается автоматически.
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2. Нажмите на кнопку <+> или <-> и установите нужное значение экспози​ционного брэкетинга.
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3. Нажмите на кнопку <SEL/SET>.
• ЖК дисплей Speedlite 550EX будет выгля​деть примерно так, как на рисунке слева.

4. Сфокусируйтесь на объект.

• Когда кнопка спуска затвора нажата на​половину, справа от видоискателя выво​дится значение FEB (экспозиционного брэкетинга для съемки со вспышкой).

FЕВ (экспозиционный брэкетинг для съемки со вспышкой)
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5. Проверьте, находится ли объект в пределах диапазона действия вспыш​ки, указанного на ЖК дисплее Speed​lite 550ЕХ.
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• Возможно комбинированное использование функции экспопамяти (FE lock) с функцией экс​позиционного брэкетинга (FEB) при съемке со вспышкой.

• Если после установки экспозиционного брэкетинга для съемки со вспышкой была введена экспозиционная поправка вспышкой Speedlite 550EX, произойдет сдвиг значения экспози​ционного брэкетинга в зависимости от установленного значения экспозиционной поправки.
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Привычная функция CF-1 может отменить автоматический сброс значения экспозиционного брэкетинга для вспышки после того, как три последовательных кадра отсняты. См. стр 113.

Привычная функция CF-2 может изменить последовательность снимаемых кадров экспозиционного брэкетинга с использованием вспышки. См. стр. 113.

5. Вспышка с отраженным светом
При использовании прямо направленной, фронтальной вспышки, на заднем плане, позади снимаемого объекта обычно создаются резкие тени. Это можно предотвратить, отразив свет вспышки от находящейся поблизости стены или потолка. Вспышка с отраженным светом также создает мягкие световые эффекты.
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Головку вспышки можно повернуть по направлениям и под углами, приве​денными в следующей таблице.

Напра​вление

Максимальный угол

Возможные фиксиру​емые положения


Вверх

0° - 90°

0°.60°, 75°. 90°


Вниз*

0°-7°

0°,7°


Влево

0°-180°

0°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150", 180"


Вправо

0° - 90°

0°.60°, 75°, 90°


* См. стр. 43
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2. Когда Вы поворачиваете головку вспышки горизонтально или верти​кально, символ -- mm появляется на ЖК дисплее Speedlite 550EX.
• Когда установка значения трансфокации головки вспышки происходит в автомати​ческом режиме, и головка вспышки пово​рачивается горизонтально или вертикаль​но вручную, значение трансфокации ав​томатически устанавливается на 50мм. Значение трансфокации также можно установить вручную для вспышки с отра​женным светом.

• Когда установлен ручной режим М изме​нения значения трансфокации, это значе​ние не меняется на дисплее, когда Вы по​ворачиваете головку вспышки горизон​тально или вертикально.

3. Сфокусируйтесь на объект.

Вспышка с отраженным светом
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• Если лампочка подтверждения правиль​ной экспозиции не загорается после съемки кадра, используйте диафрагму побольше (меньшее f-число) и повторите снимок.
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Отражайте вспышку от гладкой, белой, отражающей поверхности. Если используется цветная поверхность, снимок может получить цветной оттенок.

Вспышка с отраженным светом
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• Создание бликового эффекта в глазах объекта
Бликовый эффект создается путем от​ражения вспышки в глазах снимаемого объекта. Этот эффект способствует то​му, что объект на снимке выглядит более оживленным. При съемке портретов Вы можете легко создать бликовый эффект при помощи вспышки Speedlite 550EX.
[image: image119.png]



Поверните головку вспышки полностью вверх на 90°. Вытяните широкоугольный рассеиватель до щелчка, как показано на рисунке. Следуйте такому же порядку съемки, как в подразделе "5. Вспышка с отраженным светом".
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• Поворот головки вспышки влево или вправо не создаст бликового эффекта. Поверните головку вверх на 90° и исполь​зуйте ее в этом положении.

• Снимаемый объект должен находиться от фотоаппарата не дальше 1.5 м.
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Если широкоугольный рассеиватель вы​двинут тогда, когда головка вспышки на​ходилась в обычном положении или была наклонена вниз на 7°, ЖК дисплей вспыш​ки Speedlite 550EX начнет мигать, преду​преждая об этом. Поверните головку вспышки вверх на 90°.

6. Съемка со вспышкой на близком расстоянии
Головку вспышки можно наклонить вниз на 7°. Это положение позволяет вспышке лучше осветить нижнюю часть объекта, находящегося на близком расстоянии от фотоаппарата.
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7. Ручной режим вспышки
В ручном режиме вспышки Вы можете установить мощность импульса от 1/1 (полная мощность) до 1/128 шагом в одну ступень.

• Во избежание нагрева и износа головки вспышки, соблюдайте следующие ограничения в режиме непрерывной съемки со вспышкой:

(1) при мощности импульса 1/1 или 1/2:    Макс. 15 непрерывных снимков со вспышкой

(2) при мощности импульса от 1/4 или 1/8: Макс. 20 непрерывных снимков со вспышкой

(3) при мощности импульса от 1/16 или 1/32: Макс. 40 непрерывных снимков со вспышкой
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1. Установите Ваш фотоаппарат в ре​жим съемки Av или М.
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2. Нажимая на кнопку <MODE> на Speedlite 550EX, выберите режим М.

• При каждом нажатии на кнопку <MODE> режим вспышки меняется в следующей последовательности:
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3. Нажмите на кнопку <SEL/SET>.
• Значение мощности вспышки мигает на дисплее.
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4. Нажмите на кнопку <+> или <-> и установите желаемую  мощность вспышки.

• При каждом нажатии на одну из кнопок значение мощности вспышки меняется на одну ступень,
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5. Нажмите на кнопку <SEL/SET> опять. Значение мощности вспышки пере​станет мигать и останется выведен​ным на дисплее.

6. Сфокусируйтесь на объект.

• При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину, фотоаппарат сфокусируется на объект, значения диафрагмы и диапа​зон действия вспышки (метка в виде сегмента) появятся на ЖК дисплее.

7. Проверьте расстояние фокусирова-ния на объективе.
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8. Проверьте диапазон действия вспыш​ки на ЖК дисплее. Если диапазон действия вспышки не соответствует расстоянию фокусирования, выби​райте другое значение диафрагмы до тех пор, пока оно не будет соответ​ствовать.

• Вы также можете выбирать другую мощ​ность вспышки до тех пор, пока диапазон действия вспышки не будет соответство​вать расстоянию фокусирования.
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• Если диапазон действия вспышки слишком расходится с расстоянием фокусирования, уста​новите другое значение мощности вспышки или используйте диафрагму побольше, так чтобы они соответствовали друг другу.

• Чтобы установить более точную экспозицию, используйте ручной экспонометр для съемки со вспышкой,

8. Режим стробоскопической вспышки
В стробоскопическом режиме вспышка генерирует серию световых импуль​сов. Этот режим можно использовать для запечатления многократного изо​бражения движущегося объекта на одной и той же фотографии для последую​щего изучения.

Вы можете установить частоту импульсов (число вспышек в сек., измеряемое в Гц) от 1 Гц до 199 Гц. Частоту импульсов можно устанавливать шагом в 1 Гц в диапазоне от 1 до 20 Гц, шагом в 5 Гц в диапазоне от 25 до 50 Гц и шагом в 10 Гц в диапазоне от 60 до 199 Гц.
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Непрерывное срабатывание вспышки может генерировать до 100 световых импульсов. Это максимальное число варьирует в зависимости от мощности вспышки и частоты срабатывания. Смотрите "Максимальное число импуль​сов при непрерывном срабатывании" на стр.122.

• Установка частоты, числа и мощности импульсов.
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1. Нажмите на кнопку <MODE> и уста​новите режим multi.
• При каждом нажатии на кнопку <MODE> режим вспышки меняется в следующей последовательности:
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Режим стробоскопической вспышки
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2. Нажмите на кнопку <SEL/SET>, что​бы выбрать частоту, число и мощ​ность световых импульсов. Когда нужный Вам параметр выбран, он ми​гает на ЖК дисплее, указывая на то, что его можно изменить. При каждом нажатии на кнопку <SEL/SET> мигаю​щий параметр меняется на дисплее в следующей последовательности:

[image: image138.png][ HacTora wmnynbcos # Huco wamynbcon B MOLHOCTL MMNYMbCos
(OBbMHOE COCTORHME nvlcnneﬂNi_l




[image: image139.png]Zoom S0l /,
7128 - -~ 10w
Muimi I

pSOT 1 is2 3 4 8 9 BlEm





3. Нажмите на кнопку <+> или <-> и установите желаемое значение для мигающего параметра.
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4. Нажмите на кнопку <SEL/SET> опять. чтобы зарегистрировать выбранное значение. Параметр перестанет ми​гать и останется выведенным на дисп​лее. Затем начнет мигать следующий параметр. Повторите шаги 3 и 4, что​бы установить следующий параметр. • После установки мощности импульсов и нажатия на кнопку <SEL/SET> частота, число и мощность импульсов появятся на дисплее.

• Съемка в режиме стробоскопической вспышки
Для съемки в режиме стробоскопической вспышки Вам необходимо устано​вить такую выдержку, которая предоставила бы вспышке Speedlite 550EX достаточно времени для срабатывания в соответствии с установленной частотой и числом импульсов.
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1. Установите фотоаппарат в режим съемки М (ручной) и установите же​лаемую диафрагму.

Режим стробоскопической вспышки
2. Используйте следующую формулу для определения требуемой выдер​жки.

Число импульсов / Частота импульсов

= выдержка

Например: Если число импульсов равно 10, а частота импульсов равна 5 Гц, выдержка должна быть не менее 2 сек.

10-5-2

• Если число импульсов на дисплее пока​зывает -- , вспышка будет продолжать срабатывать до тех пор, пока не завер​шится выдержка, или пока она не выпол​нит максимальное количество непрерыв​ных импульсов (как указано в таблице на стр. 122).

3. Сфокусируйтесь на объект.

• Для установки значений экспозиции смо​трите "Ручной режим вспышки" на стр. 44.
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Во избежание перегрева и износа головки вспышки, не используйте режим стробоскопической вспышки для непрерывной съемки более 10 кадров После съемки 10 кадров, дайте вспышке Speedlite 550EX остынуть в течение не менее 10 минут
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• Режим стробоскопической вспышки особенно эффективен при съемке объектов с высокой отражающей способностью на фоне темного заднего плана

• Рекомендуется использования треножника и дистанционного спуска.

• Для режима стробоскопической вспышки рекомендуется использование внешнего источни​ка питания.
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• Использование режима стробоскопической вспышки невозможно с коэффициентом мощно​сти вспышки 1/1 или 1/2.

• Длительная выдержка (buLb ) также может устанавливаться в режиме стробоскопической вспышки.

9. Синхронизация по второй шторке
Обычно срабатывание вспышки синхронизирует с первой шторкой затвора, когда затвор находится в полностью открытом положении. При синхронизации по второй шторке вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием второй шторки затвора в конце экспонирования. При помощи синхронизации по второй шторке и длинной выдержки Вы можете создать тянущийся размы​тый след (освещен окружающим светом) позади движущегося объекта (осве​щен вспышкой) для передачи естественного ощущения движения.
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10. Съемка с моделирующей вспышкой
Когда вспышка Speedlite 550EX используется с фотоаппаратом EOS-3, Вы можете использовать моделирующую вспышку, позволяющую проверить световые и теневые эффекты перед съемкой кадра.
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Установите желаемые параметры для съемки со вспышкой при помощи Вашего фотоаппарата и вспышки Speedlite 550EX.

Нажмите на кнопку оценки глубины резкости на фотоаппарате.

• Произойдет установка диафрагмы (согласно f-числу).

• Вспышка Speedlite 550EX произведет серию световых импульсов с частотой 70 Гц в течение одной секунды.
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При помощи привычной функции CF-6 можно отключить работу моделирующей вспышки и таким образом предотвратить ее срабатывание. См. стр. 113.
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Во избежание перегрева и износа головки вспышки не допускайте непрерывное срабатывание моделирующей вспышки более 10 раз. После 10 Срабатываний дайте вспышке Speedlite 550EX остынуть в течение не менее 10 минут.

Для фотоаппаратов типа А
Фотосъемка с беспроводной вспышкой
В этом разделе описывается фотосъемка в режиме беспроводной работы вспышки Speedlite 550EX. Здесь объясняются встроенные функции Speedlite 550EX для работы в качестве ведущей и ведомой вспышки.

Особенности режима беспроводной работы вспышки Speedlite 550EX

• Беспроводную систему, состоящую из множества вспышек Speedlite 550EX, так же легко использовать, как отдельную вспышку Speedlite 550EX, при​крепленную к фотоаппарату

• До трех вспышек или трех групп вспышек Speedlite 550EX можно установить в качестве ведомых вспышек с автоматическим управлением,

• Несколько моделей Speedlite 550EX, используемых в качестве ведомых вспышек, можно разместить так, чтобы получить желаемые световые эффекты. Все параметры вспышек управляются ведущей вспышкой и фото​аппаратом.

1 Установка и проверка беспроводной системы (стр. 52)

2 Беспроводная E-TTL система автовспышки (стр. 60)

3 Беспроводный ручной режим вспышки (стр. 71)

4 Беспроводная стробоскопическая вспышка (стр. 73}

5 Ручной или стробоскопический режим ведомой вспышки (стр. 74)
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• В этом разделе предполагается, что вспышка Speedlite 550EX используется с фотоаппара​том EOS-3.
• Перед тем, как продолжить, включите сначала фотоаппарат EOS-3 и вспышку Speedlite 550EX при помощи главного переключателя.

• В этих инструкциях вспышка Speedlite 550EX называется "ведущей вспышкой", если селек​тор беспроводного режима установлен в положение MASTER, и "ведомой вспышкой", если селектор установлен в положение SLAVE.
• Для управления фотоаппаратом EOS-3 смотрите прилагаемые к нему инструкции.

• С фотоаппаратами EOS 50/ 50 Е / ELAN II /ELAN II E,EOS 500 N/ REBEL G, EOS IX и EOS IX Lite/IX7 может использоваться только одна группа ведомых вспышек с беспроводным управ​лением E-TTL автовспышкой.

• Ускоренный режим вспышки невозможен при фотосъемке с беспроводной вспышкой.

Установка и проверка беспроводной системы
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Система беспроводных вспышек может устанавливаться одним из следующих двух способов: 1 Со вспышкой Speedlite 550EX, установленной в качестве ведущей вспышки с одной или несколькими Speedlite 550EX в качестве ведо​мых вспышек. 2 С передатчиком Speedlite ST-E2 (приобретается отдельно), используемым в качестве ведущего устройства с одной или несколькими Speedlite 550EX в качестве ведомых вспышек. Этот раздел описывает первый способ. Описание второго способа смотрите в инструкциях, прилагаемых к передатчику Speedlite ST-E2.
1. Установка Speedlite 550EX в режим ведущей вспышки
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Присоедините Speedlite 550EX к фотоап​парату и установите селектор беспро​водного режима в положение MASTER. Эта вспышка Speedlite 550EX будет "ве​дущей вспышкой". Сигнал от ведущей вспышки передается к ведомой(ым) вспышке(ам) почти одновременно с предварительной вспышкой.
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2. Установка Speedlite 550EX в режим ведомой вспышки
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Установите селектор беспроводного ре​жима в положение SLAVE на той вспыш​ке Speedlite 550EX, которая использует​ся в качестве ведомой вспышки.

Speedlite 550EX. установленная таким образом, называется "ведомой вспышкой".
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Вы можете изменить значение трансфокации головки ведомой вспышки вручную при помощи кнопки ZOOM
3. Установка канала "ведущая/ведомая вспышка"
Для предотвращения срабатывания ведомых вспышек, используемых другим фотографом, от Вашей ведущей вспышки имеется четыре канала, разграничи​вающие Ваши ведомые вспышки от тех, которые не имеют отношения к Вашей съемке. Ведущая и ведомая(ые) вспышка(и), входящие в состав одной и той же беспроводной системы, должны устанавливаться под одним и тем же номе​ром канала.
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Установка канала "ведущая/ведомая вспышка"
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5. Нажмите на кнопку <+> или <-> и установите тот же номер канала (1, 2, 3 или 4), что и на ведущей вспышке.
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Если тот же номер канала не установлен на ведущей и ведомой(ых) вспышке(ах), ведущая вспышка не сможет инициировать срабатывание ведомой вспышки. Убедитесь а том, что уста​новлен тот же номер канала.

4. Установка идентификатора (ID) ведомой вспышки
Когда используется несколько ведомых вспышек, на каждой из них можно установить идентификатор, отличающий ведомую вспышку, работающую в качестве главной, от ведомой вспышки, работающей в качестве заполняю​щей. Таким образом можно установить коэффициент мощности вспышки. Име​ется три идентификатора ведомой вспышки: А, В и С.
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Если Вы хотите, чтобы все ведомые вспышки срабатывали с одной и той же мощностью импульса, установка идентификатора ведомой вспышки не требуется,

5. Ведущая вспышка ВКЛЮЧЕНА/ВЫКЛЮЧЕНА
Срабатывание ведущей вспышки может быть включено (ON) или выключено (OFF).
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: При этой установке срабатывание ведущей вспышки включено.

• Эта установка называется "Ведущая вспышка ВКЛЮЧЕНА".

• При этой установке идентификатор ведущей вспышки автомати​чески устанавливается в состояние ведомой вспышки А).

: При этой установке (Ведущая вспышка ВЫКЛЮЧЕНА) срабаты​вание ведущей вспышки предотвращается. Она по-прежнему может передавать сигналы, инициирующие срабатывание ведомых вспышек.
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Даже если установлен режим "ведущая вспышка ВЫКЛЮЧЕНА", ведущая вспышка по-пре​жнему посылает сигнал, инициирующий срабатывание ведомых вспышек

6. Диапазон действия беспроводной вспышки
После установки ведущей и ведомой(ых) вспышек, расположите их в пределах диапазона действия беспроводной вспышки, как показано ниже.
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• Используйте прилагаемые мини-подставки для ведомой(ых) вспышки(ек). Мини-подставка также имеет гнездо для треножника.

• Используйте способность сигнала отражаться и разверните ведомую вспышку таким образом, чтобы ее сенсор подвергался воздействию ведущей вспышки.

• При установке вспышек в помещении их положение может быть менее точным, посколь​ку беспроводные сигналы способны отражаться от стен.

• После установки ведущей и ведомой(ых) вспышек произведите контрольное срабаты​вание вспышек, чтобы убедиться в том, что беспроводная система работает.

• Не помещайте какие-либо объекты между ведущей и ведомой(ыми) вспышкой(ами), которые могут препятствовать беспроводной передаче сигналов.
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1. Установите режим ETTL для ведущей вспышки.

2. Установите фотоаппарат по Вашему желанию для съемки со вспышкой.

Диапазон действия беспроводной вспышки
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3. Убедитесь в том, что контрольная лампочка (pilot) ведущей вспышки горит, и что ведомая вспышка(и) перезарядилась и готова к съемке. • Когда ведомая вспышка готова, ее излу​чатель вспомогательной подсветки си​стемы АФ мигает с частотой одного раза в секунду.

4. Нажмите на контрольную лампочку (также кнопка контрольной вспыш​ки), чтобы произвести контрольное срабатывание вспышки.

• Когда беспроводная передача сигнала работает, ведомые вспышки срабаты​вают с коэффициентом мощности 1/64 в следующей последовательности, соглас​но их идентификатору: А, В и С.

• Если ведомая вспышка не срабатывает, поместите ее поближе к ведущей вспыш​ке или разверните ее сенсор так, чтобы он был обращен к ведущей вспышке, и попробуйте опять.
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• В системе беспроводных вспышек режим работы (E-TTL режим автовспышки, режим высоко​скоростной синхронизации, режим ручной вспышки, режим стробоскопической вспышки), экспозиционная поправка, экспозиционный брэкетинг и другие параметры устанавливаются ведущей вспышкой. Ведущая вспышка передает все эти установленные параметры ведомым вспышкам при помощи беспроводных сигналов. Управление ведомой(ыми) вспышкой(ами) осуществляется таким же образом, как и одной вспышкой Speedlite, прикрепленной к фото​аппарату.

• С фотоаппаратом EOS-3 можно использовать моделирующий режим вспышки для проверки световых эффектов (световой баланс, тени и т д.) перед съемкой кадра. См. стр. 50.

• Убедитесь в том, что ведомые вспышки находятся в пределах диапазона действия ведущей вспышки

• После съемки кадра результат срабатывания ведомой вспышки выводится на ЖК дисплей. ' Когда главный переключатель ведомой вспышки установлен в положение SE (Save Energy -сохранение энергии), ведомая вспышка выключится автоматически, если она не использует​ся более 60 минут". Пока ведомая вспышка выключена, находясь в режиме SE, символ SE выведен на ЖК дисплее. В течение 1 часа" с момента выключения ведомой вспышки в режиме SE, ее можно включить опять, нажав на кнопку контрольного срабатывания на веду​щей вспышке.

• Если установлен ручной режим вспышки, и Вы нажимаете на контрольную лампочку (pilot), произойдет одновременное контрольное срабатывание всех ведомых вспышек с вручную установленной мощностью импульса.

• После нажатия на кнопку спуска затвора наполовину контрольное срабатывание не может быть осуществлено в течение первых 6 сек,
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' При помощи привычной функции CF-4 это время можно установить на 10 минут. См. стр. 113. *" При помощи привычной фун кии и С F-5 это время можно установить на 8 часов. См. стр. 113.
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Беспроводная Е-TTL система автовспышки
Беспроводную E-TTL систему автовспышки, состоящую из нескольких Speed​lite 550ЕХ, можно использовать одним из двух способов:
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• Коэффициент мощности вспышек может быть установлен только при использовании фотоаппарата EOS-3.
• При использовании фотоаппаратов EOS 50/50 Е / ELAN II / ELAN II E, EOS 500 N / REBEL G, EOS IX и EOS IX Lite / 1Х7 установка коэффициента мощности ведущей вспышкой невозможна,

1. Беспроводная E-TTL система автовспышки с ВЫКЛЮЧЕННЫМ коэффициентом мощности
Если соотношение мощности вспышек не требуется, установленный иденти​фикатор вспышки не играет никакой роли. Он может любым - А, В или С. Все ведомые вспышки сработают с одной и той же мощностью. E-TTL система автовспышки управляет общей мощностью всех вспышек автоматически для получения правильной экспозиции при съемке.

• Ведущая вспышка ВКЛЮЧЕНА + ведомая вспышка(и)
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Беспроводная Е-TTL система автовспышки с ВЫКЛЮЧЕННЫМ коэффициентом мощности
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1. Проверьте наличие следующих сим​волов на ЖК дисплее ведущей вспышки:
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2. Убедитесь в том, что контрольная лампочка (pilot) ведущей вспышки горит, и что ведомые вспышки готовы.

3. Нажмите на контрольную лампочку (также кнопка контрольного срабаты​вания), чтобы проверить беспровод​ную передачу сигнала.

4. Сфокусируйтесь на объект и сделай​те снимок.

• Ведущая вспышка ВЫКЛЮЧЕНА + ведомая вспышка(и)
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Беспроводная Е-TTL система автовспышки с ВЫКЛЮЧЕННЫМ коэффициентом мощности
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1. Проверьте наличие следующих сим​волов на ЖК дисплее ведущей вспышки:
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2. Убедитесь в том, что контрольная лампочка (pilot) ведущей вспышки горит, и что ведомые вспышки готовы.

3. Нажмите на контрольную лампочку (также кнопка контрольного срабаты​вания), чтобы проверить беспровод​ную передачу сигнала.

4. Сфокусируйтесь на объект и сделай​те снимок.
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• Ведущую вспышку можно также установить для съемки с отраженным светом.

• С выключенной ведущей вспышкой Вы можете использовать одну ведомую вспышку в качестве выносной вспышки Speedlite.
• Можно использовать любое число ведомых вспышек.
• Коэффициент мощности вспышек можно изменить, выбрав другое расстояние от ведомых вспышек до снимаемого объекта При использовании фотоаппарата EOS-3 Вы можете применять режим моделирующей вспышки для проверки световых эффектов.

2. Беспроводная Е-TTL система автовспышки с ВКЛЮЧЕННЫМ коэффициентом мощности
Как показано на рисунке ниже, приведенная в качестве примера беспровод​ная E-TTL система автовспышки состоит из выключенной ведущей вспышки и двух ведомых вспышек.

• Идентификатор ведомой вспышки слева от фотоаппарата установлен в положение А.

• Идентификатор ведомой вспышки справа от фотоаппарата установлен в положение В.

• Ведущая вспышка находится в выключенном режиме.

• Фотоаппарат (с прикрепленной ведущей вспышкой) и две ведомые вспышки располо​жены должным образом для съемки объекта,
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• Установка коэффициента мощности двух ведомых вспышек: А и В.
При использовании ведомой вспышки А в качестве главной вспышки и ведо​мой вспышки В в качестве заполняющей вспышки, возможное соотношение мощности импульса (А:В), устанавливаемое между этими двумя ведомыми вспышками, может быть от 8:1 до 1:1 или от 1:1 до 1:8. (Тринадцать приращений шагом в пол-ступени). Коэффициент мощности вспышки может быть отрегули​рован шагом от 3:1 до 1:1 ступени или от 1:1 до 1:3 ступени. E-TTL система автовспышки затем управляет общей мощностью вспышек в соответствии с установленным соотношением мощности между вспышками для получения правильной экспозиции при съемке.

Беспроводная E-TTL система автовспышки с ВКЛЮЧЕННЫМ коэффициентом мощности
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Беспроводная Е-TTL система автовспышки с ВКЛЮЧЕННЫМ коэффициентом мощности
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5. Нажмите на кнопку <SEL/SET> чтобы зарегистрировать коэффициент мощ​ности.

• Метка коэффициента мощности переста​нет мигать и останется выведенной на дисплее.
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6. Следуйте простым операциям съемки с беспроводной E-TTL системой ав​товспышки, описанным на стр. 60, и сделайте снимок.
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Беспроводная Е-TTL система автовспышки с ВКЛЮЧЕННЫМ коэффициентом мощности
• Установка соотношения мощности импульса для трех ведомых вспышек: А, В и С
При использовании трех беспроводных ведомых вспышек, ведомая вспышка А является главной вспышкой, ведомая вспышка В используется в качестве заполняющей вспышки и ведомая вспышка С - дополнительная вспышка. Таким образом, ведомые вспышки А и В служат для освещения объекта, чтобы получить правильную экспозицию, а ведомая вспышка С освещает задний план для устранения теней. Даже при использовании трех ведомых вспышек E-TTL система автовспышки способна управлять ими для получения правиль​ной экспозиции.

Кроме установки коэффициента мощности для А:В, также можно установить коэффициент мощности для (А:В):С. Это можно осуществить, изменив значе​ние экспозиционной поправки для ведомой вспышки С.
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Беспроводная Е-TTL система автовспышки с ВКЛЮЧЕННЫМ коэффициентом мощности
Следующие операции описывают работу E-TTL системы автовспышки, состоя​щей из ведущей вспышки и трех ведомых вспышек. Эти операции устанавли​вают коэффициент мощности для вспышек А:В и экспозиционную поправку для ведомой вспышки С.

• Диапазон устанавливаемого коэффициента мощности для вспышек А: В такой же, как и в случае использования только двух ведомых вспышек.

• Экспозиционная поправка для вспышки С может быть установлена до +/- 3 экспози​ционных ступеней шагом в 1/3 или 1/2 ступени,

Идентификатор ведомой вспышки слева от фотоаппарата установлен в положение А. Идентификатор ведомой вспышки справа от фотоаппарата установлен в положение В. Идентификатор ведомой вспышки, освещающей задний план, установлен в положение С. Ведущая вспышка находится в выключенном режиме. Фотоаппарат (с прикрепленной ведущей вспышкой) и три ведомые вспышки расположе​ны должным образом для съемки объекта.
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Беспроводная Е-TTL система автовспышки с ВКЛЮЧЕННЫМ коэффициентом мощности
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Беспроводная Е-TTL система автовспышки с ВКЛЮЧЕННЫМ коэффициентом мощности
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• Группы ведомых вспышек
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Несколько ведомых вспышек с тем же идентификатором (ID) будут распозна​ваться и управляться как одна ведомая группа вспышек. Вся группа будет рабо​тать как одна ведомая вспышка.

• На рисунке слева все три ведомые вспышки имеют тот же идентификатор (ID) - А. Управ​ление ими будет осуществляться так же, как и одной ведомой вспышкой А, даже если это группа вспышек.

Беспроводная Е-TTL система автовспышки с ВКЛЮЧЕННЫМ коэффициентом мощности
• Беспроводный режим высокоскоростной синхронизации (вспышка FP)
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• Вам не надо беспокоиться об органах управления на ведомых вспышках.

• Порядок установки беспроводного режима высокоскоростной синхронизации такой же, как и при использовании обычного режима высокоскоростной синхронизации. См. стр. 32.

• Беспроводная функция экспопамяти (FE Lock)
После установки беспроводной системы с одной или несколькими ведомыми вспышками, Вы можете активировать беспроводную функцию экспопамяти (FE lock), нажав на кнопку <FEL> на Вашем фотоаппарате.

• Вам не надо беспокоиться об органах управления на ведомых вспышках.

• Порядок установки беспроводной функции экспопамяти такой же, как и при использо​вании обычной экспопамяти. См. стр. 34.
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Если при использовании нескольких ведомых вспышек одна из них не может обеспечить правильную экспозицию, символ / в видоискателе будет мигать, предупреждая об этом. Установите диафрагму побольше или поместите ведомую вспышку поближе к объекту и попробуйте использовать экспопамять для съемки со вспышкой (FE lock) опять.

• Беспроводная функция экспозиционной поправки
После установки беспроводной системы с одной или несколькими ведомыми вспышками, Вы можете активировать беспроводную экспозиционную поправ​ку, установив величину экспозиционной поправки на ведущей вспышке.

• Вам не надо беспокоиться об органах управления на ведомых вспышках.

• Порядок установки беспроводной экспозиционной поправки такой же, как и при исполь​зовании обычной экспозиционной поправки для съемки со вспышкой. См. стр. 36.
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Вы также можете установить величину экспозиционной поправки индивидуально для каждой ведомой вспышки. См. стр. 36.

• Беспроводный режим экспозиционного брэкетинга (FEB)
После установки беспроводной системы с одной или несколькими ведомыми вспышками. Вы можете использовать беспроводной режим экспозиционного брэкетинга (экспозиционной "вилки"), установив величину экспозиционного брэкетинга на ведущей вспышке.

• Вам не надо беспокоиться об органах управления на ведомых вспышках.

• Порядок установки беспроводного режима экспозиционного брэкетинга (FEB) такой же, как и при использовании обычного режима экспозиционного брэкетинга для съемки со вспышкой. См. стр. 38.
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Беспроводный ручной режим вспышки
После установки беспроводной системы вспышек, Вы можете вручную устано​вить мощность импульса ведомой вспышки на ведущей вспышке. Мощность импульса может быть одинаковой для всех вспышек или разной для каждой вспышки. Для определения правильной экспозиции используйте ручной экспо​нометр для съемки со вспышкой.

1. Беспроводный ручной режим вспышки с одинаковой мощностью импульса
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• При съемке кадра все ведомые вспышки сработают с той же мощностью импульса, которую Вы установили на ведущей вспышке.

• Если ведущая вспышка установлена в режим "ВКЛЮЧЕНО" (ON), то она сработает с той же мощностью.

• При использовании группы ведомых вспышек, все ведомые вспышки сработают с той же мощностью, которую Вы установили на ведущей вспышке,

2. Беспроводный ручной режим вспышки с разной мощностью импульса
Вы можете установить разную мощность импульса для каждой ведомой вспышки (А, В и С) следующим образом.
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Беспроводный ручной режим вспышки с разной мощностью импульса
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7. Нажмите на кнопку <+> или <-> и установите мощность импульса для вспышки В.

8. Нажмите на кнопку <SEL/SET> .
• Символ С и величина мощности импуль​са будут мигать.
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9. Нажмите на кнопку <+> или <-> и установите мощность импульса для вспышки С.

10. Нажмите на кнопку <SEL/SET> и зарегистрируйте   установленные параметры.
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• Если используются только две ведомые вспышки (А и В), шаги 9 и 10 можно пропустить.

• После завершения установки параметров Вы можете проверить соответствующую мощность импульса для ведомых вспышек А. В и С, нажав на кнопку <+> или <-> .
• Нажмите на контрольную лампочку (pilot) (также кнопка контрольного срабатывания), чтобы проверить срабатывание ведомых вспышек.
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Беспроводная стробоскопическая вспышка
После настройки беспроводной системы вспышек Вы можете установить режим стробоскопической вспышки при помощи ведущей вспышки для беспроводного стробоскопического срабатывания вспышек.

• Частота и число импульсов будут одинаковыми для всех ведомых вспышек. Порядок установки этих параметров приведен на стр. 46.

• Устанавливайте мощность импульса ведомых вспышек таким же образом, как и в беспроводном ручном режиме вспышки. См. стр. 71.

• Длп определения правильной экспозиции сделайте несколько пробных снимков и экспериментируйте.

Ручной или стробоскопический режим ведомой вспышки
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Ручной или стробоскопический режим ведомой вспышки можно установить вручную. Установленный режим работает независимо от ведущей вспышки. Ведущая вспышка только инициирует срабатывание ведомой вспышки соглас​но ее независимо установленным параметрам (ручного или стробоскопическо​го режима). Эта функция может использоваться в следующих ситуациях:

(1) Подобно студийной вспышке, Вы можете сами установить мощность им​пульса ведомой вспышки для фотосъемки со вспышкой в беспроводном ручном режиме.

(2) Дпя фотосъемки в беспроводном ручном режиме при использовании беспроводного передатчика Speedlite ST-E.
1. Установка ручного режима ведомой вспышки
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Когда селектор беспроводного режима на ведомой вспышке находится в поло​жении <SLAVE>, нажмите и держите кнопку <MODE> не менее 2 сек.

Символ М начнет мигать. Он будет про​должать мигать до тех пор, пока дей​ствует независимо установленный пара​метр ведомой вспышки.

Для установки мощности импульса см. стр.44.

[image: image214.png]



Для определения точной экспозиции используйте ручной экспонометр для съемки со вспышкой.

2. Стробоскопический режим ведомой вспышки
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• Пока символ М мигает, нажмите на кнопку <MODE>. Символ multi начнет тогда мигать.

• Для установки режима стробоскопи​ческой вспышки см. стр. 46.
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Для определения правильной экспозиции сделайте несколько пробных снимков и эксперимен​тируйте .
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Если нажать на кнопку <MODE> при мигающем символе multi. произойдет сброс независимо установленного параметра ведомой вспышки. Установите независимый параметр обратно.
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Независим о установленный параме|р сохраняется даже тогда, когда главный переключатель ведомой вспышки установлен в положение О.Когда главный пер включатель опять установлен в положение I, независимо установленный параметр активируется.

Стробоскопический режим ведомой вспышки
• Передатчик Speedlite ST-E2 (приобретается отдельно)
Передатчик Speedlite ST-E2 заменяет ведущую вспышку для беспроводного управлении вспышками Speedlite 550EX. Он способен управлять двумя группа​ми ведомых вспышек (А и В). Он напрямую прикрепляется к контактному башмаку фотоаппарата. Различия между вспышкой Speedlite 550EX и передатчиком Speedlite ST-E2, используемых в качестве ведущего устройства, приводятся ниже.

Беспроводные функции Ведущее устройство

550EX

ST-E2


E-TTL автовспышка

0

0


Высокоскоростная синхронизация

0

0


Экспопамять (FE Lock)

0

0


Экспозиционная поправка для съемки со вспышкой

0

X'


FEB (экспозиционный брэкетинг для съемки со вспышкой)

0

X


Управление коэффициентом мощности /группой вспышек

0 / А, В, С

О/А, В


Ручной режим вспышки

0

X*


Стробоскопическая вспышка

0

X*


Синхронизация по второй шторке

X

X


Режим моделирующей вспышки

0

0


* Можно установить на ведомой вспышке. О = возможно Х = невозможно

Для более подробной информации смотрите прилагаемые к передатчику Speedlite ST-E2 инструкции.
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При использовании передатчика Speedlite ST-E2 с фотоаппаратами типа А, просмотрите также страницы 112 -125

Для фотоаппаратов типа Б
Простая фотосъемка со вспышкой

Когда вспышка Speedlite 550EX прикреплена к фотоаппарату типа Б. напри​мер EOS-1N, Вы можете производить фотосъемку со вспышкой, используя TTL систему автовспышки, так же просто, как если бы Вы делали снимки с исполь​зованием обычной системы автоматической установки экспозиции (АЭ). Съемка со вспышкой может быть полностью автоматической - Вы только нажимаете на кнопку спуска затвора. Или Вы можете выбрать желаемые значения выдержки и диафрагмы, и по-прежнему получить автоматическую экспозицию для съемки со вспышкой.

При использовании фотоаппарата EOS-1N управление экспозицией при съем​ке со вспышкой осуществляется в реальном времени, 3-зонной TTL системой автоматического замера света, отраженного от фотопленки, сопряженной с активной фокусировочной точкой.
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• В этом разделе предполагается, что вспышка Speedlite 550EX используется с фотоаппара​том EOS-1N.

• Перед тем, как продолжить, включите сначала фотоаппарат EOS-1N и вспышку Speedlite 550EX.
• Установите селектор беспроводного режима вспышки Speedlite 550EX в положение OFF (выключено).

• Чтобы узнать, как управлять фотоаппаратом EOS-1N. смотрите прилагаемые к нему инструк​ции.

1. Использование вспышки в полностью автоматическом режиме
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1. Установите режим съемки фотоаппа​рата в положение Р.
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2. Установите режим вспышки Speedlite 550ЕХ в положение TTL.
3. Сфокусируйтесь на объект.

• Значения выдержки и диафрагмы высве-тятся в видоискателе.

• Значение выдержки автоматически уста​новится на 1/60 сек. или короче (до самой короткой выдержки синхронизации). Зна​чение диафрагмы устанавливается в это же время.
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4. Убедитесь в том, что объект находит​ся в пределах диапазона действия вспышки, выведенного на ЖК дисп​лее Speedlite 550EX.
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Использование вспышки в полностью автоматическом режиме
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6. После срабатывания вспышки про​верьте, загорелась ли лампочка под​тверждения правильной экспозиции. Если экспозиция при съемке со вспышкой была определена правиль​но, лампочка подтверждения правиль​ной экспозиции загорается на пример​но 3 сек. Если лампочка не загоре​лась, мощность вспышки, возможно, была недостаточной, что привело к недодержке. В таком случае убеди​тесь в том, что контрольная лампочка горит красным цветом, затем при​близьтесь к снимаемому объекту и сделайте повторный снимок.

• Заполняющая вспышка
Заполняющая вспышка может использоваться вне помещения днем в допол​нение к существующему освещению. Ей можно смягчить затененные участки объекта или осветить объект в условиях контрсвета.
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При использовании заполняющей вспышки уровень устанавливаемой экспозиции автоматиче​ски снижается таким образом, чтобы освещение объекта вспышкой было сбалансировано с окружающим светом заднего плана Вместо правильно экспонированного объекта и недодер​жанного заднего плана, как объект, так и задний план будут экспонированы правильно, в результате чего получаются естественные фотоснимки, сделанные со вспышкой.

2. Использование вспышки с другими режимами фотоаппарата
Фотосъемка со вспышкой также происходит автоматически в других режимах фотоаппарата. В режимах Av (АЭ с приоритетом диафрагмы), tv (АЭ с приори​тетом выдержки) и М (ручной режим) TTL система автовспышки устанавли​вает экспозицию автоматически. Фотоаппарат устанавливает необходимую выдержку (в режиме Av), диафрагму (в режиме Tv) или мощность импульса вспышки (в режиме М). Фотосъемка со вспышкой также проста, как и обычная съемка с автоматической установкой экспозиции.

Значения выдержки и диафрагмы для режимов съемки
Режим съемки

Выдержка

Диафрагма для съемки со вспышкой


Аv

Устанавливается автоматически (30 сек, - 1/Х сек)

Устанавливается вручную


Tv

Устанавливается вручную (30 сек. - 1/Х сек.)

Устанавливается автоматически


М

Устанавливается вручную (длительная выдержка, 30 сек, - 1/Х сек.)

Устанавливается вручную


• Устанавливается вручную: Вы устанавливаете значения сами,

• Устанавливается автоматически: фотоаппарат устанавливает их автоматически.

• 1/Х сек.: Самая короткая выдержка синхронизации (см. стр. 124).

• Когда кнопка спуска затвора нажата полностью, срабатывает вспышка и происходит съемка кадра. Мощность импульса вспышки контролируется TTL системой автовспыш​ки, основываясь на диафрагме, установленной Вами или Вашим фотоаппаратом. TTL система автовспышки выполняет замер света, отраженного от пленки во время экспо​нирования и выключает вспышку, когда получена правильная экспозиция.

• Экспозиция для заднего плана устанавливается комбинацией выдержки и диафрагмы,
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Использование вспышки с другими режимами фотоаппарата
(1) Av: A3 с приоритетом диафрагмы и TTL автовспышка
Этот режим эффективен для управления глубиной резкости при фотосъемке со вспышкой. Вы также можете получить сбалансированную экспозицию меж​ду объектом и задним планом. Вы устанавливаете диафрагму, а фотоаппарат устанавливает выдержку автоматически, чтобы получить правильную экспо​зицию для заднего плана. TTL система автовспышки устанавливает правиль​ную экспозицию, основанную на установленной Вами диафрагме.
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1. Установите режим съемки фотоаппа​рата в положение Av.
2. Установите режим вспышки Speedlite 550ЕХ в положение TTL.
3. Сфокусируйтесь на объект.
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4. Убедитесь в том, что объект находит​ся в пределах диапазона действия вспышки, указанного на ЖК дисплее Speedlite 550EX.
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Если самая короткая выдержка синхронизации мигает, задним план будет передержан. А если выдержка 30" мигает, задний план будет недодержан В этих случаях устанавливайте другое значение диафрагмы до тех пор. пока значение выдержки не перестанет мигать.

Использование вспышки с другими режимами фотоаппарата
• Сбалансированная экспозиция при съемке со вспышкой
В условиях малой освещенности уровень экспозиции может быть сбалансиро​ван для снимаемого объекта и заднего плана, используя съемку с длительной выдержкой синхронизации. Вы можете получить сбалансированную экспози​цию для съемки со вспышкой автоматически, установив режим съемки фото​аппарата в положение Av. Фотоаппарат затем автоматически установит та​кую выдержку синхронизации, которая подходит длн заднего плана. Рекомен​дуется использование треножника длн предотвращения эффекта дрожания фотоаппарата.
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• Чтобы отключить автоматическое балансирование экспозиций для съемки со вспышкой, выберите ручной режим съемки на фотоаппарате (М). Вы тогда сможете установить желае​мые значения выдержки и диафрагмы вручную. См. стр. 84. Основываясь на установленных значениях выдержки и диафрагмы, TTL система авто вспыш​ки управляет экспозицией автоматически.

• При использовании мягкорисующего объектива Canon EF 135 мм f/2.3 без треножника уста​новка выдержки и диафрагмы вручную является самым эффективным способом получения мягкорисующих эффектов Следуйте нижеуказанным операциям.

1) Установите значение диафрагмы, соответствующее ее почти максимально открытому положению.

2) Установите минимальную выдержку затвора, требуемую для предотвращения эффекта дрожания фотоаппарата.

3) Проверьте, перезарядилась ли вспышка, затем сделайте снимок.
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• Для того, чтобы получить сбалансированную экспозицию для съемки со вспышкой в режиме tv, установите такое значение выдержки, при котором показания экс пенс метрического устройства указывают на правильную экспозицию.

• Для того, чтобы получить сбалансированную экспозицию для съемки со вспышкой в ручном режиме (М), установите такие значения выдержки и диафрагмы, при которых показания экспонометрического устройства указывают на правильную экспозицию.
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(2) tv: A3 с приоритетом выдержки и TTL система автовспышки
Выбрав нужную выдержку, Вы можете получить различные эффекты со вспышкой. Вы можете установить выдержку от 30 сек. до самой короткой выдержки синхронизации. Фотокамера затем автоматически установит диаф​рагму, чтобы получить правильную экспозицию для заднего плана. TTL систе​ма автовспышки управляет экспозицией, основываясь на диафрагме, установ​ленной фотоаппаратом.
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1. Установите режим съемки Вашего фотоаппарата в положение tv и вы​берите выдержку по Вашему жела​нию в пределах от 30 сек. до самой короткой выдержки синхронизации.

2. Установите режим вспышки Speedlite 550EX в положение TTL.
3. Сфокусируйтесь на объект.
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4. Проверьте, находится ли объект в пределах диапазона действия вспыш​ки, указанного на ЖК дисплее Speedlite 550EX.
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Если значение диафрагмы мигает, задний план может получиться недодержанным или пере​держанным. В этом случае устанавливайте другое значение выдержки до тех пор, пока значе​ние диафрагмы не перестанет мигать.

Использование вспышки с другими режимами фотоаппарата
(3) М: Ручная установка экспозиции и TTL система автовспышки
В этом режиме Вы устанавливаете как выдержку, так и диафрагму. TTL систе​ма автовспышки управляет экспозицией, основываясь на установленной Вами диафрагме.
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1. Установите режим съемки фотоаппа​рата в положение М, и установите же​лаемые значения диафрагмы и вы​держки в пределах от 30 сек. до са​мой короткой выдержки синхрониза​ции. Вы также можете установить длительную выдержку buLb.
2. Установите режим вспышки Speedlite 550ЕХ в положение TTL.
3. Сфокусируйтесь на объект.
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4. Убедитесь в том, что объект находит​ся в пределах диапазона действия вспышки, указанного на ЖК дисплее Speedlite 550EX.
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Для фотоаппаратов типа Б
Продвинутый уровень фотосъемки со вспышкой
В этом разделе объясняются операции продвинутого уровня фотосъемки со вспышкой Speedlite 550EX. В нем содержится следующая информация:

1. Экспозиционная поправка для съемки со вспышкой (стр. 86)

2. FEB (экспозиционный брэкетинг для съемки со вспышкой) (стр.88)

3. Вспышка с отраженным светом (стр. 90)

4. Съемка со вспышкой на близком расстоянии (стр. 92)

5. Ручной режим вспышки (стр. 93)

6. Стробоскопическая вспышка (стр. 95)

7. Синхронизация по второй шторке (стр. 98)
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• В этом разделе предполагается, что вспышка Speedlite 550EX используется с фотоаппара​том EOS-1N.
• Перед тем, как продолжить, включите сначала фотоаппарат EOS-1N и вспышку Speedlite 550EX при помощи главного переключателя.

• Установите селектор беспроводного режима на Speedlite 550EX в положение OFF (ВЫКЛЮ​ЧЕНО).

• Как управлять фотоаппаратом EOS-1N, объясняется в прилагаемых к нему инструкциях.

1. Экспозиционная поправка для съемки со вспышкой
При использовании вспышки Speedlite 550EX экспозиционная поправка может быть введена до +/- 3 экспозиционных ступеней шагом в 1/3 ступени (или в 1/2 ступени для некоторых фотоаппаратов). Вы также можете использовать экс​позиционную поправку для съемки со вспышкой в сочетании с обычной экспо​зиционной поправкой (управляя уровнем экспозиции для заднего плана) при съемке со вспышкой.
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2. Нажимая на кнопку <+> или <->, установите желаемое значение экс​позиционной поправки для съемки со вспышкой.
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3. Нажмите на кнопку <SEL/SET> или нажмите на кнопку спуска затвора наполовину.
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4. Сфокусируйтесь на объект.

• Нажатием на кнопку спуска затвора на​половину также можно вывести величину экспозиционной поправки для съемки со вспышкой на шкале в видоискателе.

Экспозиционная поправка для съемки со вспышкой
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5. Проверьте, находится ли объект в пределах диапазона действия вспыш​ки, указанного на ЖК дисплее Speed​lite 550ЕХ.
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• Экспозиционная поправка, установленная вспышкой Speedlite 550EX, аннулирует любое значение экспозиционной поправки для вспышки, установленное фотоаппаратом.

• Если объект слишком маленький, а задний план слишком темный, экспозиционная поправка для съемки со вспышкой может не привести к желаемому результату. В этом случае используйте ручной режим вспышки. См. стр. 93.
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Эффект, оказываемый на экспозицию типом экспозиционной поправки.

                                                                               Эффект


Экспозиционная поправка TTL вспышкой

Изменяет экспозицию для главного объекта при съемке со вспышкой.


Экспозиционная поправка системой АЭ

Изменяет экспозицию для заднего плана.


Экспозиционная поправка изменением чувствительности пленки

Изменяет как экспозицию для главного объекта при съемке со вспышкой, так и для заднего плана на одинаковую величину.
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Функция экспозиционного брэкетинга (экспозиционной "вилки") для съемки со вспышкой позволяет получить последовательные снимки объекта, тогда как уровень экспозиции для заднего плана остается неизменным. Можно сделать три последовательных снимка со вспышкой: с правильной экспозицией, недо​держкой и передержкой. Значение брэкетинга (размер "вилки") может быть до +/- 3 экспозиционных ступеней шагом в 1/3 ступени (или шагом в 1/2 ступени для некоторых фотоаппаратов). После того, как все три последовательных снимка сделаны, режим FEB отключается автоматически.
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2, Нажмите на кнопку <+> или <-> и установите нужное значение экспози​ционного брэкетинга.
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3. Нажмите на кнопку <SEL/SET>.
• ЖК дисплей Speedlite 550EX будет выгля​деть примерно так, как на рисунке слева.

4. Сфокусируйтесь на объект.

• Когда кнопка спуска затвора нажата наполовину, символ +/- будет выведен внизу видоискателя.

РЕВ (экспозиционный брэкетинг для съемки со вспышкой)
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5. Проверьте, находится ли объект в пределах диапазона действии вспыш​ки, указанного на ЖК дисплее Speed​lite 550ЕХ.
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7. Снимите два оставшихся снимка экс​позиционного брэкетинга. (При необ​ходимости повторите шаги 4 - 6).
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При помощи привычной функции CF-1 можно отменить автоматическое отключение режима экспозиционного брэкетинга для вспышки после того, как три последовательных кадра отсняты. См, стр. 113.

При помощи привычной функции CF-2 можно изменить последовательность снимае​мых кадров экспозиционного брэкетинга при съемке со вспышкой. См. стр. 113.

3. Вспышка с отраженным светом
При использовании прямо направленной, фронтальной вспышки, позади снимаемого объекта, на заднем плане, обычно создаются резкие тени. Это можно предотвратить, отразив свет вспышки от находящейся поблизости стены или потолка. Вспышка с отраженным светом также создает мягкие световые эффекты.
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Головку вспышки можно повернуть по направлению и под углом, указанны​ми в таблице ниже.

Напра​вление

Максимальный угол

Возможные фиксируемые положения


Вверх

90°

0°. 60°, 75°, 90°


Вниз'

7s

0°,7°


Влево

180°

0°, 60°, 75°, 90°, 120", 150", 180"


Вправо

90°

0°,60°, 75", 90"


• См. стр. 92
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2. Когда головка вспышки повернута го​ризонтально или вертикально, символ

-- mm появляется на ЖК дисплее Speedlite 550EX.
• Когда установлен автоматический режим трансфокации головки вспышки, и Вы поворачиваете головку вспышки гори​зонтально или вертикально вручную, значение трансфокации автоматически устанавливается на 50мм. Значение трансфокации также можно установить вручную для вспышки с отраженным светом.

• Когда установлен ручной режим М тран​сфокации головки вспышки, значение трансфокации не меняется на дисплее, когда Вы поворачиваете головку вспыш​ки горизонтально или вертикально.

3. Сфокусируйтесь на объект.

Вспышка с отраженным светом
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• Если лампочка подтверждения правиль​ной экспозиции не загорается после съемки кадра, используйте диафрагму побольше (меньшее f-число) и повторите снимок.
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Отражайте вспышку от гладкой, белой, отражающей поверхности. Если используется цветная поверхность, снимок может получить цветной оттенок.
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• Создание бликового эффекта в глазах объекта
Бликовый эффект создается путем отражения вспышки в глазах снимаемого объекта, Этот эффект способствует тому, что объект на снимке выглядит более оживленным. При съемке портретов Вы можете легко создавать бликовые эффекты в глазах объек​та при помощи вспышки Speedlite 550EX. См. стр. 42.

4. Съемка со вспышкой на близком расстоянии
Головку вспышки можно наклонить вниз на 7°. Это положение позволяет вспышке лучше осветить нижнюю часть объекта, находящегося на близком расстоянии от фотоаппарата.
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5. Ручной режим вспышки
В ручном режиме вспышки Вы можете установить мощность импульса в диапа​зоне от 1/1 (полная мощность) до 1/128 шагом в одну ступень.

• Во избежание нагрева и износа головки вспышки соблюдайте следующие ограничения в режиме непрерывной съемки со вспышкой;

(1) при мощности импульса 1/1 или 1/2:   Макс. 15 непрерывных снимков со вспышкой

(2) при мощности импульса 1/4 или 1/8:  Макс. 20 непрерывных снимков со вспышкой

(3) при мощности импульса 1/16 или 1/32: Макс, 40 непрерывных снимков со вспышкой
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1. Установите Ваш фотоаппарат в ре​жим съемки Av или М.
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2. Нажимая на кнопку <MODE> на вспышке Speedlite 550EX, выберите режим М.

• При каждом нажатии на кнопку <MODE> режим вспышки меняется в следующей последовательности:
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3. Нажмите на кнопку <SEL/SET>.
• Значение мощности импульса вспышки мигает на дисплее для ручной установки.

Ручной режим вспышки
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4. Нажмите на кнопку <+> или <-> и установите желаемую мощность им​пульса вспышки.

• При каждом нажатой на одну из кнопок значение мощности импульса меняется на один шаг.
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5. Нажмите на кнопку <SEL/SET> опять. Значение мощности импульса пере​станет мигать и останется выведен​ным на дисплее.

6. Сфокусируйтесь на объект.

• При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину фотоаппарат сфокусируется на объект, значение диафрагмы и диапа​зон действия вспышки (метка в виде сегмента) появятся на ЖК дисплее.

7. Проверьте расстояние фокусирова-ния на объективе.
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8. Проверьте диапазон действия вспыш​ки на ЖК дисплее. Если диапазон действия вспышки не соответствует расстоянию фокусирования, устано​вите другое значение диафрагмы до тех пор, пока оно не будет соответ​ствовать.

• Вы также можете изменить мощность импульса вспышки до тех пор, пока дальность действия вспышки не будет соответствовать расстоянию фокусиро​вания.
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• Если диапазон действия вспышки слишком расходится с расстоянием фокусирования, установите другое значение мощности вспышки или используйте диафрагму побольше, так чтобы они соответствовали друг другу.

• Чтобы установить более точную экспозицию, используйте ручной экспонометр для съемки со вспышкой.

6. Режим стробоскопической вспышки
В стробоскопическом режиме вспышка генерирует серию световых импуль​сов. Этот режим можно использовать для запечатления многократного изображения движущегося объекта на одной и той же фотографии для после​дующего изучения.

Вы можете установить частоту импульсов (число вспышек в сек., измеряемых в Гц) в диапазоне от 1 Гц до 199 Гц. Частоту световых импульсов можно устана​вливать шагом в 1 Гц в диапазоне от 1 до 20 Гц. шагом в 5 Гц в диапазоне от 25 до 50 Гц и шагом в 10 Гц в диапазоне от 60 до 199 Гц.

• Использование режима стробоскопической вспышки невозможно с фотоаппаратами EOS 750 И EOS 850.
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Непрерывное срабатывание вспышки может генерировать до 100 световых импульсов. Это максимальное число варьирует в зависимости от мощности импульсов и частоты срабатывания. Смотрите "Максимальное число непре​рывных импульсов" на стр.122.

• Установка частоты, числа и мощности импульсов.
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1. Нажмите на кнопку <MODE> и уста​новите режим multi,
• При каждом нажатии на кнопку <MODE> режим вспышки меняется в следующей последовательности:
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Режим стробоскопической вспышки
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2. Нажмите на кнопку <SEL/SET>, чтобы выбрать частоту, число или мощность световых импульсов на дисплее. Когда нужный Вам параметр выбран, он мигает на ЖК дисплее, указывая на то, что его можно изме​нить, При каждом нажатии на кнопку <SEL/SET>  мигающий  параметр меняется на дисплее в следующей последовательности:
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3. Нажмите на кнопку <+> или <-> и установите желаемое значение для мигающего параметра.
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4. Нажмите на кнопку <SEL/SET> опять, чтобы зарегистрировать выбранное значение. Параметр перестанет ми​гать и останется выведенным на дисп​лее. Затем начнет мигать следующий параметр. Повторите шаги 3 и 4, что​бы установить следующий параметр. • После установки мощности импульсов и нажатия на кнопку <SEL/SET> частота, число и мощность импульсов появятся на дисплее.

• Съемка в режиме стробоскопической вспышки
Для съемки в режиме стробоскопической вспышки Вам необходимо устано​вить такую выдержку, которая бы предоставила вспышке Speedlite 550EX достаточно времени для срабатывания в соответствии с установленной частотой и числом импульсов.
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1. Установите фотоаппарат в режим съемки М (ручной) и выберите желае​мую диафрагму.

Режим стробоскопической вспышки
2. Используйте следующую формулу для определения требуемой выдержки.

Число импульсов / Частота импульсов

= выдержка

Например: Если число импульсов равно 10, а частота импульсов рав​на 5 Гц, выдержка должна быть не менее 2 сек.

10-5=2

• Если число импульсов на дисплее пока​зывает --, вспышка будет продолжать срабатывать до тех пор, пока не завер​шится выдержка, или пока она не выпол​нит максимальное число непрерывных импульсов (как указано в таблице на стр. 122).

3. Сфокусируйтесь на объект.

• Для установки значений экспозиции вручную смотрите "Ручной режим вспыш​ки" на стр.93.
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Во избежание перегрева и износа головки вспышки не используйте режим стробоскопической вспышки для непрерывной съемки более 10 кадров. После съемки 10 кадров, дайте вспышке Speedlite 550EX остынуть в течение не менее 10 минут
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' Режим стробоскопической вспышки особенно эффективен при съемке объектов с высокой отражающей способностью на фоне темного заднего плана.

* Рекомендуется использование треножника и устройства дистанционного управления

* Для режима стробоскопической вспышки рекомендуется использование внешнего источни​ка питания.
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• Использование режима стробоскопической вспышки невозможно с коэффициентом мощно​сти импульса 1/1 или 1/2.

• Длительная выдержка (buLb) также может устанавливаться в режиме стробоскопической вспышки.

7. Синхронизация по второй шторке
Обычно срабатывание вспышки синхронизирует с первой шторкой затвора, когда затвор находится в полностью открытом положении. При синхронизации по второй шторке вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием второй шторки затвора в конце экспонирования. При помощи синхронизации по второй шторке и длинной выдержки Вы можете создать тянущийся размы​тый след (освещенный окружающим светом) позади движущегося объекта (освещенный вспышкой) для передачи естественного ощущения движения.
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1. Установите желаемый режим съемки на Вашем фотоаппарате.
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Для фотоаппаратов типа Б
Фотосъемка с беспроводной вспышкой
В этом разделе описывается фотосъемка со вспышкой Speedlite 550EX в режиме беспроводной работы. Здесь объясняются встроенные функции Speedlite 550EX для работы в качестве ведущей и ведомой вспышки. Бес​проводную систему, состоящую из нескольких вспышек Speedlite 550EX, так же легко использовать, как и отдельную, прикрепленную к фотоаппарату вспышку Speedlite 550EX.

При использовании с фотоаппаратами типа Б вспышка Speedlite 550EX имеет следующие особенности беспроводного режима работы:

1 Установка и проверка беспроводной системы вспышек

(стр.100)

2 Беспроводный ручной режим работы вспышки (стр. 107) 3 Беспроводная стробоскопическая вспышка (стр. 109) 4 Установка независимых параметров на ведомой вспышке

(стр.110)
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• В этом разделе предполагается, что вспышка Speedlite 550EX испольэуется с фотоаппара​том EOS-1N.
• Перед тем, как продолжить, включите сначала фотоаппарат EOS-1N и вспышку Speedlite 550EX при помощи главного переключателя.
• В этих инструкциях вспышка Speedlite 550EX называется "ведущей вспышкой", если селек​тор беспроводного режима установлен в положение <MASTER;*, и "ведомой вспышкой', если селектор установлен в положение <SLAVE>.
• Чтобы узнать, как управлять фотоаппаратом EOS-1N, смотрите прилагаемые к фотоаппара​ту инструкции
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Установка и проверка беспроводной системы
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1. Установка Speedlite 550EX в режим ведущей вспышки
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Присоедините Speedlite 550EX к фотоап​парату и установите селектор беспровод​ного режима в положение MASTER. Эта вспышка Speedlite 550EX будет "ведущей вспышкой". Сигнал от ведущей вспышки передается к ведомой(ым) вспышке(ам) почти одновременно со срабатыванием затвора.
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2. Установка Speedlite 550EX в режим ведомой вспышки
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Установите селектор беспроводного ре​жима в положение SLAVE на той вспыш​ке Speedlite 550EX, которая используется в качестве ведомой вспышки.

Speedlite 550EX, установленная таким образом, называется "ведомой вспышкой".
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Вы можете изменить значений трансфокации головки ведомой вспышки вручную при помощи кнопки ZOOM.
3. Установка канала "ведущая/ведомая вспышка"
Для предотвращения срабатывания ведомых вспышек, используемых другим фотографом, от Вашей ведущей вспышки имеется четыре канала, разграничи​вающие Ваши ведомые вспышки от тех, которые не имеют отношения к Вашей съемке. Ведущая и ведомая(ые) вспышка(и), входящие в состав одной и той же беспроводной системы вспышек, должны устанавливаться под одним номером канала.
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1. Нажмите на кнопку <MODE> на веду​щей вспышке и выберите символ М или multi.
• TTL режим невозможно использовать при съемке с беспроводными вспышками.
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3. Нажмите на кнопку <+> или <-> и установите номер канала (1, 2, 3 или 4).

Установка канала "ведущая/ведомая вспышка"
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6. Нажмите на кнопку <+> или <-> и установите тот же номер канала (1, 2, 3 или 4), что и на ведущей вспышке.

7. Нажмите на кнопку <SEL/SET>.
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Если тот же номер канала не установлен на ведущей и ведомой(ых) вспышке(ах), ведущая вспышка не сможет инициировать срабатывание ведомой вспышки. Убедитесь в том, что уста​новлен тот же номер канала.

4. Установка идентификатора (ID) ведомой вспышки
Когда используется несколько ведомых вспышек, на каждой из них можно установить идентификатор (ID), отличающий ведомую вспышку, работающую в качеств главной, от ведомой вспышки, работающей в качестве заполняю​щей. Таким образом можно установить коэффициент мощности импульса вспышки. Имеется три идентификатора ведомой вспышки: А, В и С.
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2. Нажмите на кнопку <+> или <-> и установите идентификатор ведомой вспышки (А, В или С).

3. Нажмите на кнопку <SEL/SET>.
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Если Вы хотите, чтобы все ведомые вспышки срабатывали с одной и той же мощностью. установка идентификатора ведомой вспышки не требуется.

5. Ведущая вспышка ВКЛЮЧЕНА/ВЫКЛЮЧЕНА
Срабатывание ведущей вспышки может быть включено (ON) или выключено (OFF).
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2. Нажмите на кнопку <+> или <-> и установите символ On (Вкл.) или OFF (Выкл.)

3. Нажмите на кнопку <SEL/SET>.
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6. Диапазон действия беспроводной вспышки
После установки ведущей и ведомой(ых) вспышек, расположите их в пределах диапазона действия беспроводного режима вспышки, как показано ниже.
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• Используйте прилагаемые мини-подставки для ведомой(ых) вспышки(ек). Мини-под​ставка также имеет гнездо для треножника.

• Используйте способность сигнала отражаться и разверните ведомую вспышку таким образом, чтобы ее сенсор подвергался воздействию ведущей вспышки,

• При установке вспышек в помещении их положение может быть менее точным, посколь​ку беспроводные сигналы способны отражаться от стен.

• После установки ведущей и ведомой(ых) вспышек произведите контрольное срабаты​вание вспышек, чтобы убедиться в том, что беспроводная система работает.

• Не помещайте какие-либо объекты между ведущей и ведомой(ыми) вспышкой(ами), которые могут препятствовать беспроводной передаче сигналов.
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1. Установите режим М для ведущей вспышки.

2. Режим фотоаппарата установите по Вашему желанию для съемки со вспышкой.

Диапазон действия беспроводной вспышки
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3. Убедитесь в том, что контрольная лампочка (pilot) ведущей вспышки горит, и что ведомая вспышка(и) перезарядилась и готова к съемке,

Когда ведомая вспышка готова, ее излуча​тель вспомогательной подсветки системы АФ мигает с частотой одного раза в секун-ду.
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4. Нажмите на контрольную лампочку (также кнопка контрольной вспыш​ки), чтобы произвести контрольное срабатывание вспышки.

• Когда беспроводная передача сигнала работает, ведомые вспышки срабаты​вают с установленной мощностью им​пульса.

• Если ведомая вспышка не срабатывает, поместите ее поближе к ведущей вспыш​ке или разверните ее сенсор так, чтобы он был обращен к ведущей вспышке, и попробуйте опять.
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• В беспроводной системе вспышек все параметры можно установить ведущей вспышкой Ведущая вспышка передает все эти установленные параметры ведомым вспышкам при по​мощи беспроводных сигналов. Управление ведомой(ыми) вспышкой(ами) осуществляется таким же образом, как и одной вспышкой Speedlite, прикрепленной к фотоаппарату

• Убедитесь в том, что ведомые вспышки находятся в пределах диапазона действия ведущей вспышки.

• После съемки кадра результат срабатывания ведомой вспышки выводится на ЖК дисплее.

• Когда главный переключатель ведомой вспышки установлен в положение SE (Save Energy -сохранение анергии), ведомая вспышка выключится автоматически, если она не использует​ся более 60 минут'. Когда ведомая вспышка выключена, находясь в режиме SE. символ SE выведен на ЖК дисплее. В течение 1 часа" с момента выключения ведомой вспышки в режиме SE, ее можно включить опять, нажав на кнопку контрольного срабатывания на ведущей вспышке.

• Если установлен ручной режим вспышки, и Вы нажимаете на контрольную лампочку (pilot), произойдет одновременное контрольное срабатывание всех ведомых вспышек с мощностью импульса, установленной вручную.

• После нажатия на кнопку спуска затвора наполовину контрольное срабатывание не может быть осуществлено в течение первых 6 сек., когда фотоаппарат замеряет снимаемый сюжет
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* При помощи привычной функции CF-4 это время можно установить на 10 минут. См. стр 113.

** При помощи привычной функции CF-5 это время можно установить на 8 часов. См. стр. 113.
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Беспроводный ручной режим вспышки
После установки беспроводной системы вспышек, Вы можете вручную устано​вить мощность импульса ведомой вспышки на ведущей вспышке. Мощность импульса может быть одинаковой или разной для всех ведомых вспышек. Для определения правильной экспозиции пользуйтесь ручным экспонометром для съемки со вспышкой.

1. Беспроводный ручной режим вспышки с одинаковой мощностью импульса.
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1. Нажмите на кнопку <MODE> на веду​щей вспышке и выберите символ М.

2. Нажмите на кнопку <SEL/SET> и вы​берите режим установки мощности

импульса.

• При каждом нажатии на кнопку <SEL/ SET> символы на дисплее меняются в следующей последовательности:
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3. Нажмите на кнопку <+> или <-> и установите желаемую мощность им​пульса.

4. Нажмите на кнопку <SEL/SET>.
• Мощность импульса появится на дисплее.
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• При съемке кадра все ведомые вспышки сработают с той же мощностью, которую Вы устано​вил и на ведущей вспышке.

• Если ведущая вспышка ВКЛЮЧЕНА (ON), то она также сработает с той же мощностью.

• При использовании ведомой группы вспышек, все ведомые вспышки сработают с той же мощностью, которую Вы установили на ведущей вспышке.

2. Беспроводный ручной режим вспышек с разной мощностью импульса.
Вы можете установить разную мощность импульса для каждой ведомой вспышки (А, В и С) следующим образом.
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5. Нажмите на кнопку <+> или <-> и установите мощность импульса для вспышки А.

6. Нажмите на кнопку <SEL/SET>.
• Символ В и величина мощности импульса будут мигать.

Беспроводный ручной режим вспышек с разной мощностью импульса
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7. Нажмите на кнопку <+> или <-> и установите мощность импульса для вспышки В.

8. Нажмите на кнопку <SEL/SET>.
• Символ С и величина мощности импуль​са будут мигать.
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9. Нажмите на кнопку <+> или <-> и установите мощность импульса для вспышки С.

10. Нажмите на кнопку <SEL/SET> и зарегистрируйте   установленные параметры.
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• Если используются только две ведомые вспышки (А и В), шаги 9 и 10 можно пропустить.

• После завершения установки параметров Вы можете проверить соответствующую мощность импульса для ведомых вспышек А, В и С, нажав на кнопку <+> или <—> .
• Нажмите на контрольную лампочку (pilot) (также кнопка контрольного срабатывания), чтобы проверить срабатывание ведомых вспышек.

Беспроводная стробоскопическая вспышка
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После настройки беспроводной системы вспышек Вы можете установить режим стробоскопической вспышки при помощи ведущей вспышки для бес​проводного стробоскопического срабатывания вспышек.

• Частота и число импульсов будут одинаковыми для всех ведомых вспышек. Порядок установки этих параметров приведен на стр. 97.

• Устанавливайте мощность импульса ведомых вспышек таким же образом, как и для беспроводной вспышки в ручной режиме. См. стр. 93.

• Для определения правильной экспозиции сделайте несколько пробных снимков и экспериментируйте.
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Ручной или стробоскопический режим работы ведомой вспышки
Ручной или стробоскопический режим можно установить вручную на ведомой вспышке. Установленный режим работает независимо от ведущей вспышки. Ведущая вспышка только инициирует срабатывание ведомой вспышки соглас​но ее независимо установленным параметрам (ручного или стробоскопическо​го режима работы). Эта функция может использоваться в следующих ситуациях:

(1) Подобно студийной вспышке, Вы можете сами установить мощность им​пульса ведомой вспышки для беспроводного ручного режима фотосъемки со вспышкой.

(2) Для фотосъемки в беспроводном ручном режиме с беспроводным передатчиком ST-E.
1. Ручной режим ведомой вспышки
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Когда селектор беспроводного режима на ведомой вспышке находится в поло​жении <SLAVE>, нажмите и удерживай​те кнопку <MODE> не менее 2 сек.

Символ М начнет мигать. Он будет продолжать мигать до тех пор. пока действует независимо установленный параметр ведомой вспышки.

Для установки мощности импульса вспышки см, стр. 93-
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Для определения правильной экспозиции используйте ручной экспонометр для съемки со вспышкой.

2. Стробоскопический режим ведомой вспышки
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• Когда символ М мигает, нажмите на кнопку <MODE>. Символ multi начнет тогда мигать.

• Чтобы установить режим стробоско​пической вспышки, см. стр. 95.
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* Для определения правильной экспозиции сделайте несколько пробных снимков и экспери​ментируйте.
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Если кнопка <MODE> нажата при мигающем символе multi, произойдет сброс независимо установленного параметра ведомой вспышки. Установите независимый параметр заново.
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Независимо установленный параметр сохраняется даже тогда, когда главный переключатель ведомой вспышки установлен в положение О.

Когда главный переключатель опять установлен в положение I, независимо установленный параметр активируется.
Привычные функции пользователя
Вспышка Speedlite 550EX имеет привычные функции пользователя, позволяю​щие Вам приспособить работу вспышки к Вашему предпочтительному стилю съемки.

• Установка привычной функции пользователя
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2. Нажимайте на кнопку <SEUSET> до тех пор, пока номер привычной функции, подлежащий изменению, не начнет мигать.

• При нажатии на кнопку <SEL/SET> номер привычной функции меняется от F1 до F6.
3. Нажмите на кнопку <+> или <-> и установите значение привычной фун​кции в состояние 0 или 1 по Вашему желанию.

4. Нажмите на кнопку <SEL/SET>.
• Установленное на дисплее значение перестанет мигать.

5. Нажмите на кнопку подсветки ЖК дисплея или на кнопку <MODE>, что​бы вернуть дисплей в обычное состоя​ние.

• Больше не требуется удерживать кнопку подсветки ЖК дисплея не менее 2 сек.
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Привычные функции пользователя
• Устанавливаемые значения привычных функций
Функция

Номер привычной функции;

Положение
привычной функции

Описание


Отмена экспозиционного брэкетинга (FEB) по завершении


0

Отменяется



CF-1


1

Не отменяется


Последовательность кадров экспозиционного брэкетинга

CF-2

0

Правильная экспозиция, недодержка, передержка,




1

Недодержка, правильная экспозиция, передержка,


Система замера вспышки

CF-3

0

E-TTL




1

TTL


Активация режима
SE (сохранения энергии) ведомой вспышки

CF-4

0

Активируется, если не используется в течение 60 минут.




1

Активируется, если не используется в течение 10 минут.


Отмена режима SE (сохранении энергии) ведомой вспышки

CF-5

0

Возможна отмена режима SE ведущей вспышкой в течение 1 часа.




1

Возможна отмена режима SE ведущей вспышкой в течение В часов.


Моделирующая вспышка

CF-6

0

Возможна




1

Невозможна


Система Canon Speedlite 550EX
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TTL система автовспышки, состоящая из нескольких вспышек Speedlite с провод​ным соединением, возможна с использо​ванием аксессуаров серии EZ Speedlite, приведенных на рисунке слева.

Система Canon Speedlite 550EX
1 Speedlite 550EX (ведущая вспышка, прикрепляемая к фотоаппарату)

2 Соединительный шнур ЕТ (прилагается к транзисторному блоку Е)

3 Внешний источник питания, вмещающий магазин под батарейки ТР

транзисторного блока Е или никель-кадмиевый блок ТР. 4 Магазин под батарейки ТР

Вмещает шесть щелочных батареек размером С.

5 Никель-кадмиевый блок ТР, специально предназначенный для транзисто​рного блока Е.

Сокращает время перезарядки вспышки, так же как и при использовании высоковольной батарейки. Перезаряжаем для повторного использования при помощи зарядного устройства ТР для никель-кадмиевых блоков.

6 Зарядное устройство ТР для никель-кадмиевых блоков.

Зарядное устройство, специально предназначенное для никель-кадмие​вого блока ТР. Примерное время перезарядки - 15 часов.

7 Компактный батарейный блок СР-Е2.

Небольшой и легкий внешний источник питания. Он использует шесть щелочных или никель-кадмиевых батареек размером АА. (Литиевые батарейки также можно использовать).

8 Передатчик Speedlite ST-E2
Беспроводный передатчик, специально предназначенный для работы с любой вспышкой Speedlite 550EX, установленной в режим ведомой вспыш​ки. Дальность передачи сигнала такая же, как и у ведущей вспышки Speedlite 550EX.

9 Speedlite 550EX (ведомая вспышка)

10 Мини-подставка (входит в комплект Speedlite 550EX).

Мини-подставка для Speedlite 550EX, установленной в качестве ведомой вспышки. В нижней части имеется гнездо для треножника.

11 Шнур 2 для выносного контактного башмака

Для работы выносной вспышки на расстоянии до 60 см от фотоаппарата. Возможны все автоматические функции системы EOS.
12 TTL адаптер 3 с контактным башмаком.

13 TTL распределитель

14 Выносной адаптер с контактным башмаком

15 Соединительный шнур 60

16 Соединительный шнур 300

Руководство по устранению неисправностей
No.

Неисправность

Возможная причина

Метод устранения

Стр.


1

Невозможно отсоединить вспышку Speedlite от
фотоаппарата.

Закрепляющее кольцо недостаточно освобождено длн того, чтобы закрепляющий
штырь убрался вовнутрь.

Освободите закрепляющее кольцо полностью, так чтобы закрепляющий штырь убрался вовнутрь.

13


2

Вспышка не срабатывает даже при полном нажатии на кнопку спуска затвора

Вспышка Speedlite неправильно прикреплена к контактному башмаку.

Прикрепите вспышку Speedlite правильно и надежно к фотоаппарату

13




Контакты на башмаке или на
крепящей ножке вспышки; Speedlite загрязнились

Если контакты загрязнились, протрите их чистой тканью.

13


3

После включения вспышки Speedlite контрольная лампочка (pilot) выключается через некоторое время.

Когда главный переключатель установлен в положение SE,
вспышка Speedlite вы клич а стоя автоматически, когда она но используется в течение 90 сек.

Нажмите на кнопку спуска затвора наполовину или на кнопку контрольного срабатывания вспышки.

1S


4

При включении вспышки главным переключателем весь дисплей мигает

Широкоугольный рассеиватель
задвинут не полностью.

Задвиньте широкоугольный рассеиватель полностью.

20 42




Широкоугольный рассеиватель выдвинут и установлен для вспышки с отражением.

Задвиньте широкоугольным
рассеиватель

20


5

При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину
сегменты шкалы диапазона действия вспышки мигают.

Головка вспышки наклонена вниз на 7°.

Не наклоняйте головку вспышки вниз за исключением съемки близко расположенных объектов.

43 92


6

После установки новых батареек во внешний источник питания вспышка по-прежнему не срабатывает.

Батарейки не установлены в Speedlite 550 EX или батарейки
внутри Speedlite 550 EX разрядились.

Даже при использовании внешнего источника питания всегда устанавливайте свежие батарейки в Speedlite 550EX

10


7

После установки новы» батареек so внешний исто​чник питания и последую​щего его подсоединении и включения Speedlite головка вспышки авто​матически меняет фокусное расстояние, или ЖК дисплей отключается.

Разряжены батарейки в Speedlite 550EX. Отсоедините внешний источник питания и включите Speedlite 550EX. Если контрольная лампочка но загорается в течение 30 сек , батарейки в Speedlite 550EX разряжены.

Замените Батарейки внутри Speedlite 550EX новыми

10


8

Фотоснимок,сделанный со
вспышкой, выглядит затемненным внизу.

Объект находился слишком близко к фотоаппарату,

Если объект находится на расстоянии 2 м или ближе, наклоните головку вспышки вниз на 7'.

43 92


Руководство по устранению неисправностей
No.

Неисправность

Возможная причина

Метод устранения

Стр.


9

Объект находился у края кадра, и он получился
передержанным.

Объект был экспонирован неправильно при съемке со вспышкой.

Выберите одну из многочисленные фокусировоч​ных точек фотоаппарата EOS, которая пришлась на объект, затем скомпонуйте кадр перед съемкой. На фотоаппаратах, имеющих только одну фокусировочную точку, установите нужное значение экспозиционной поправки на минусовой стороне шкалы

36 86


10

Объект находился перед окном, и лицо объекта получилось темным.

Отражение вспышки от окна вызвало недодержку

Выберите такое положение фотоаппарата и объекта, при
котором отражение вспышки от окна не попадает в кадр. Или установите экспозицион​ную поправку на плюсовой стороне шкалы.

зе
86


11

Лица группы людей в т ем кои одежде получились передержанными.

Вспышка Speedlite старалась по​лучить правильную экспозицию для темной одежды, имеющей низкий коэффициент отражении.

Установите экспозиционную поправку на минусовой стороне шкалы.

36 86


12

Края снимка получились темными

Значение трансфокации, установленное вручную для головки вспышки, привело к недостаточному углу покрытия вспышкой для используемого фокусного расстояния объектива.

Установите автоматический режим трансфокации головки вспышки. Или вручную установите такое значение трансфокации которое было бы короче фокусного расстояния объектива

1В


13

Снимок выглядит передержанным или недодержанным.

Была по-прежнему установлена экспозиционная поправка для
съемки со вспышкой.

Аннулируйте экспозиционную поправку для съемки со вспышкой.

36 36


14

Снимок получился размытым.

Поскольку фотоаппарат был установлен в режим Av, a снимаемый сюжет был слишком темным, автоматически установилась более длительная выдержка. При замедленном экспонировании эффект дрожания фотоаппарата вызвал размытость снимка.

(1) Рекомендуется использование треножника (2) Используйте режим Р. (3) Используйте режим М на фотоаппарате.

23 82


15

Ведомая вспышка не срабатывает

Селектор беспроводного режима ведомой вспышки не установлен в положение SLAVE.

Установите селектор беспро​водного режима ведомой вспышки в положение SLAVE.

&3 100




Ведомая вспышка находится за
пределами диапазона действия бeспроводной передачи сигнала ведущей вспышки.

Поместите ведомую вспышку в пределах диапазона действия беспроводной передачи
сигнала.

58 105


Технические характеристики
Тип:                  Прикрепляемая к контактному башмаку вспышка прямой синхронизации с

e-ttl/ttl системой автоматического управления и беспроводной передачей/

приемом сигнала (E-TTL предварительная вспышка, вспомогательная подсветка

системы АФ, автоматическая трансфокация и вспышка с отраженным светом) Совместимые фотоаппараты:

EOS фотоаппараты типа А (для E-TTL системы управления авто вспышкой),

См.стр.23.

EOS фотоаппараты типа Б (для TTL системы управления автовспышкой)

См.стр.77. Угол покрытия и ведущее число вспышки: См. стр. 121. Срок службы батареек и время перезарядки: См. cтp. 11. Длительность импульса вспышки: Не больше 1.2 мс. Для ускоренной вспышки, не больше 2.3 мс. Угол покрытия:         (1) Головка вспышки с автоматической трансфокацией покрывает следующие                                    фокусные расстояния объектива: 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм. 80 мм и                                              105 мм.

(2) Ручная трансфокация: активируется при помощи кнопки Zoom.
(3) Широкоугольный рассеиватель: со встроенным широкоугольным рассеива​                                          телем, закрывающим головку вспышки, угол покрытия вспышкой становит​                                             ся шире и соответствует объективу с фокусным расстоянием 17 мм. Режимы работы вспышки:

(1) Обычный режим работы

(2) Ускоренный режим работы

(3) Высокоскоростная синхронизация (FP вспышка)

(4) Режим стробоскопической вспышки. 41 устанавливаемых параметров часто​ты импульса, 31 устанавливаемых параметров срабатывания.

(5) Предварительная вспышка: используется для определения значений экспози​ции для E-TTL системы управления автовспышкой.

(6) Контрольная вспышка: осуществляется нажатием на кнопку контрольною срабатывания.

(7) Моделирующая вспышка, осуществляется нажатием на кнопку оценки глуби​ны резкости на фотоаппарате EOS-3.
Положения вспышки с отраженным светом:

Напра​вление

Максимальный угол

Возможные фиксиру​емые положения


Вверх

0' - 90"

О", 60", 75', 90"


Вниз*

0°- 7°

0°.7°


Влево

0°.180°

0е,60°. 75°, 90", 120°, 150°, 130-


Вправо

0" - 90''

0-.60", 75". 90"


Режимы управления экспозицией:

(1) E-TTL система автовспышки (с фотоаппаратами типа А)

(2) TTL система автовспышки (с фотоаппаратами типа Б) Система экс п оно метрического замера:

(1) E-TTL система автовспышки с мгновенным оценочным замером при помощи предварительной вспышки (с фотоаппаратами типа А).

(2) E-TTL система автовспышки с мгновенным частичным замером при помощи предварительной вспышки (с фотоаппаратами типа А).

(3) E-TTL система автовспышки с мгновенным точечным замером при помощи предварительной вспышки (с фотоаппаратами типа А).

(4) TTL автоматический замер от фотопленки (с фотоаппаратами типа Б). Экспозиционная поправка:

(1) Автоматическое уменьшение мощности импульса для заполняющей вспышки.

(2) Экспозиционная поправка устанавливается вручную на вспышке Speedlite до                                           +/- 3 экспозиционных ступеней шагом в 1/3 ступени или 1/2 ступени.

(3) Эспоэиционная поправка устанавливается вручную до +/- 3 ступеней шагом в                                                   1/3 ступени или 1/2 ступени на фотоаппаратах, имеющих функцию экспози​                                                ционной поправки для съемки со вспышкой.  FEB (экспозиционный брэкетинг со вспышкой)

Устанавливается на вспышке Speedlite до +/- 3 экспозиционных ступеней шагом в                                                    1/3 ступени или 1/2 ступени

Технические характеристики
Диапазон действия вспышки (с 50мм f/1.4 объективом и чувствительностью пленки ISO 100):

(1) В обычном режиме вспышки        . 0.5 - 30 м

(2) В ускоренном режиме вспышки      . Миним. 0.5 - 7.5 м и макс. 0.5 - 21 м

(3) С высокоскоростной синхронизацией : 0.5м -15 м (с выдержкой 1/350 сек.) Подтверждение правильной экспозиции со вспышкой:

Желто-зеленая контрольная лампочка загорается. Выдержки синхронизации.      См. стр. 124. Индикации готовности вспышки:
(1) Красная контрольная лампочка (pilot) указывает на готовность вспышки для                                              обычного режима.

(2) Желтая контрольная лампочка (pilol) указывает на готовность вспышки для

ускоренного режима. Сопряженная работа и диапазон действия вспомогательной подсветки системы АФ:

Сопряжена с зоной системы АФ (с 45 фокусировочными точками), действует в
диапазоне 0.6 - 10 м в центре зоны, и 0.6 - 5 м в периферийных частях зоны
(в полной темноте). Функции беспроводной работы Система передачи

сигнала:            Передача оптических импульсов Конфигурация'       Фотоаппарат, ведущая вспышка и ведомая(ые) вспышка(и) Переключение беспро​водных режимов:    Селектором беспроводных режимов вспышки Положения селек​тора беспроводных

режимов'            OFF (ВЫКЛ.), Master (ведущая вспышка), Slave (ведомая вспышка). Количество каналов: 4 [Ведущая вспышка] Угол передачи сигнала:             Горизонтатльный: примерно 60" / Вертикальный, примерно 60" (при значении тран-

сфокации М 24 mm). (Также возможна ручная установка значения трансфокации

головки вспышки). Дальность передачи сигнала:             В помещении'   примерно от 15 до 20 м

Вне помещения, примерно от 8 до 10 м Количество передач: Примерно 3000 (без срабатывания ведущей вспышки) Управляемые ведомые вспышки;           А, В, С (3 группы)

Управление вспышкой: (1)E-TTL система автовспышки (с фотоаппаратами типа А). Высокоскоростная синхронизация (FP вспышка) / Экспопамять / экспозиционная поправка / FEB (экспозиционный брэкетинг) / управление коэффициентом мощности

(2) Ручной режим вспышки (с фотоаппаратами типа А и Б)

(3) Стробоскопический режим вспышки (с фотоаппаратами типа А и Б)

Управление коэффициентом мощности импульса.

А:В=от 8:1 до 1.1 или от 1:1 до 1:8 (Тринадцать приращений шагом в пол-ступени) (для вспышки С экспозиционная поправка может быть установлена до +•/- 3 экс​позиционных ступеней шагом в 1/3 или 1/2 ступени).

Срабатывание

ведущей вспышки:   Возможны режимы "ВКЛЮЧЕНА/ВЫКЛЮЧЕНА" (когда ВКЛЮЧЕНА, автоматиче​ски устанавливается в состояние ведомой вспышки А).

[Ведомая вспышка]

Угол приема сигнала: Горизонтальный: примерно 80° / вертикальный, примерно 80"

Угол покрытия

вспышкой'          Устанавливается автоматически на М 24 mm (также возможна ручная трансфо-кация головки вспышки)

Индикация

готовности вспышки: Излучатель вспомогательной подсветки системы АФ начинает мигать

Режимы вспышки:    (1) Управляется автоматически ведущей вспышкой.
(2) Ручной режим и стробоскопический режим вспышки можно установить неза​висимо от ведущей вспышки. Экспозиционная поправка

Может устанавливаться индивидуально каждой ведомой вспышкой до +/- 3 экспозиционных ступеней шагом в 1/3 ступени или в 1/2 ступени.

Технические характеристики
Подтверждение срабатывания ведомой вспышки.

Возможно при помощи кнопки контрольного срабатывания на ведущей вспышке.

Отмена SE режима

ведомой вспышки:     Когда активирован режим SE (сохранения энергии) на ведомой вспышке, она включается при срабатывании вспышки,

Отменить SE режим ведомой вспышки можно следующими операциями беспро​водного управления:

(1) При нажатии на кнопку контрольного срабатывания на ведущей вспышке (2) При нажатии на кнопку экспопамяти для съемки со вспышкой на фотоаппа​рате.

Источник питания.      Внутренние источники питания.

(1) Щелочные батарейки LR6 размером АА (6V) Х 4 шт.

(2) Никель-кадмиевые батарейки KR15/51 размером АА (6V) Х 4 шт.

• Литиевые батарейки FR6 размером АА (6V) Х 4 шт. Внешние источники питания:              (1) Компактный батарейный блок СР-Е2

Щелочные батарейки LR6 (АМ-3) размером АА (9V) Х 6 шт.

(2) Высоковольтный блок Е315

Высоковольтная батарейка 0120 (315V)
(3) Транзисторный блок Е

Магазин под батарейки ТР со щелочными батарейками LR14 (АМ-2) (9V) Х 6 шт.

Никель-кадмиевый блок ТР (никель-кадмиевые батарейки NR-ЗСХ 6шт. в запе​чатанном блоке).

Режим SE

(сохранения энергии):   Когда главный переключатель установлен в положение SE, Speedlite переключа​ется в режим SE следующим образом:

• Прикрепленная к фотоаппарату ведущая вспышка переключается в режим SE, если она не используется в течение 90 сек.

• Ведомая вспышка переходит в режим SE, если она не используется в течение

60 мин. (или 10 мин с привычной функцией CF-4). Привычные функции:

Функция

Номер привычной функции

Положение привычной функции

Описание


Отмена экспозиционного брэкетинга (FEB) по завершении

CF-1

0

Отменяется




1

Не отменяется


Последовательность кадров экспозиционного брэкетинга

CF-2

0

Правильная экспозиция, недодержка, передержка.




1

Недодержка, правильная экспозиция, передержка.


Система замера вспышки

CF-3

0

E-TTL




1

TTL


Активация режима SE (сохранения энергии) ведомой вспышки

CF-4

0

Активируется, если не используется в течение 60 минут.




1

Активируется, если не используется в течение 10 минут,


Отмена режима 5Е (сохранения энергии)| ведомой вспышки

CF-5

0

Возможна отмена режима SE ведущей вспышкой в течение 1 часа.




1

Возможна отмен а режима SE ведущей вспышкой в течение 8 часов.


Моделирующая вспышка

CF-6

0

Возможна




1

Невозможна


Размеры (мм) и вес:   80 (Ширина) х 138 (Высота) х 112 (Толщина), 405 г

• Все данные основаны на стандартном методе тестирования фирмы Canon.
* Они могут быть изменены без уведомления.

Технические характеристики

• Ведущее число (при ISO 100 в метрах)   обычный режим

Угол покрытия (мм)

17

24

28

35

50             70

80

105


Ведущее число в обычном режиме (полная мощность) вспышки

15

28

30

36

42             46

50

55


Ускоренная вспышка

Такое же как и для ручного режима вспышки от 1/2 до 1/6


Ведущее число для ручного режима

1/1 1/2

15 10.6

28 19.8

30 21,2

36 25.5

42 29,7

46

50

55









32.5

35.4

38,9



1/4

7.5

14

15

18

21

23

25

27.5



1/8

5.3

9.9

10.6

12.7

14.8

16.3

17.7

19,5



1/16

3.8

7

7.5

9

10.5

11.5

12.5

13.8



1/32

2.7

4.9

5.3

6.4

7.4

8.1

8.8

9.7



1/64 1/128

1.9 1.4

3.5 2.5

3,8 2.7

4.5 3.2

5,3 3.7

5.8

6.3

6.9









4.1

4.4

4,9


• Высокоскоростная синхронизация (FP вспышка)
Выдержка

Угол покрытия (мм)



17

24

28

35

50

70

80

105


1/125

10.6

19.8

21.2

25.2

29.7

32.5

35.4

38.9


1/160

9.4

17.5

18.8

22.5

26.3

28.8

31.3

34,4


1/180

8.8

16.5

17.7

21.2

24.7

27.1

29.5

32.4


1/250

7.5

14.0

15.0

18.0

21.0

23.0

25.0

27.5


1/320

6.6

12.4

13.3

15.9

18.6

20.3

22.1

24.3


1/350

6.3

11.8

12.7

15.2

17.7

19,4

21.1

23,2


1/400

5.9

11,1

11,9

14.2

16.6

18.2

19.8

21.7


1/500

5.3

9.9

10.6

12.7

14.8

16.3

17.7

19.4


1/640

4.7

8,8

9.4

11.3

13.1

14.4

15.6

17.2


1/750

4.3

8.1

8.7

10.4

12.1

13.3

14.4

15.9


1/800

4.2

7.8

8.4

10.1

11.7

12.9

14.0

15.4


1/1000

3.8

7.0

7.5

9.0

10.5

11.5

12.5

13.8


1/1250

3.4

6.3

6.7

8.0

9.4

10.3

11,2

12.3


1/1500

3.1

5.7

6.1

7.3

8,6

9.4

10.2

11.2


1/1600

3.0

5,5

5.9

7.1

8.3

9.1

9.9

10.9


1/2000

2.7

4.9

5.3

6.4

7.4

8.1

8.8

9.7


1/2500

2.4

4,4

4.7

5.7

6.6

7.3

7.9

8.7


1/3000

2.2

4.0

4.3

5.2

6.1

6.6

7.2

7.9


1/3200

2.1

3.9

4.2

5.0

5.9

6.4

7.0

7.7


1/4000

1.9

3.5

3.8

4.5

5.3

5.8

6,3

6.9


1/5000

1.7

3.1

3.4

4.0

4,7

5.1

5.6

6.1


1/6000

1.5

2.9

3.1

3,7

4.3

4.7

5.1

5.6


1/6400

1.5

2,8

3.0

3.6

4.2

4.5

4,9

5.4


1/8000

1.3

2.5

2.7

3.2

3,7

4.1

4.4

4.9


Умножьте на 3.3, чтобы перевести в футы

Технические характеристики
• Максимальное число импульсов при непрерывном срабатывании
                   Гц
Мощность импульса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1/4

7

6

5

4

4

3

3

3

3

2


1/8

14

14

12

10

8

6

6

5

5

4


1/16

30

30

30

20

20

20

20

10

10

8


1/32

60

60

60

50

50

40

40

30

30

20


1/64

90

90

90

80

80

70

70

60

60

50


1/128

100

100

100

100

100

90

90

80

80

70


                    Гц
Мощность импульса

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


1/4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


1/8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4


1/16

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8


1/32

20

20

20

20

18

18

18

18

18

16


1/64

40

40

40

40

35

35

35

35

35

30


1/128

70

60

60

60

50

50

50

50

50

40


                     Гц
Мощность импульса

25 
2

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100


1/4


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


1/8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4


1/16

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8


1/32

16

16

16

16

16

16

12

12

12

12

12


1/64

30

30

30

30

30

30

20

20

20

20

20


1/128

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40


                   Гц

110

120

130

140

150

160

170

180

190

199


Мощность импупьса












1/4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


1/8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4


1/16

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8


1/32

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12


1/64

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20


1/128

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40


• Когда число символов на дисплее обозначено символом --, максимальное число импульсов будет следующим независимо от частоты импульсов.

Мощность импульса

1/4

1/8

1/10

1/32

1/64

1/128


Число импульсов

15

20

50

70

100

160


Технические характеристики
• Предварительные условия работы вспомогательной подсветки системы АФ
Комбинация Speedlite 550EX/ фотоаппарат

Вспомогательный луч системы АФ испускается вспышкой Speedlite 550EX

Вспомогательный луч системы АФ испускается
фотоаппаратом


EOS-3,EOS-1N,EOS-1NRS, EOS 50 / 50 Е / ELAN II / ELAN II Е, EOS 500 N / REBEL G, EOS IX, IX 7 / IX Lite EOS 1000 N/REBEL II, 1000 FN/ REBEL S II, EOS 1000/REBEL, 1000 F/REBELS, EOS 100/ELAN, EOS 700. EOS RT, EOS-1, EOS 630 / 600, EOS 850, EOS 750, EOS 620, EOS 650

0

-


EOS 500 / REBEL XS / REBEL X, EOS5/A2/A2E, EOS 10/10 S, EOS 5000 / 888

-

0


• Предупреждающие сигналы при неправильно установленной экспозиции для съемки со вспышкой
Режим

Предупреждающий сигнал

Описание

Примечания


АЭ с приоритетом диафрагмы

Самая короткая выдержка синхронизации мигает

Задний план будет передержан

Только экспозиция, установленная для объекта, является правильной. Выдержка может перестать мигать, если изменить значение диафрагмы.


АЭ с приоритетом выдержки

Минимальное значение диафрагмы мигает.

Задний план будет передержан.

Только экспозиция, установленная для объекта, является правильной,



Максимальное значение диафрагмы мигает

Задний план будет недодержан



Программная АЭ

Минимальное значение диафрагмы мигает.

Объект слишком
яркий.

Прикрепите фильтр средней плотности (ND) к объективу для снижения количества света, замеряемого фотоаппаратом.


Технические характеристики

• Наличие функций Speedlite 550EX в зависимости от используемого фотоаппарата
Фотоаппарат

Самая короткая выдержка синхронизации фотоаппарата

3-ЗОННЫЙ
замер системы
автовспышки

Управление автовспышкой



1/90

1/125

1/300

1/250


E-TTL

TTL


EOS 650


•



X

х

•


EOS 620




•

X

х

•


EOS 750


•



X

х

•


EOS 850
EOS 630/600


•
•



X

х

•







X

х                •


EOS-1




•

X

х

•


EOS RT


•



X

х

•


EOS 10; 10S


•



•

х

•


EOS 700


•



X

х

•


EOS 1000/1000F REBEL/REBEL S

•




X

х

•


EOS100./ELAN


•



X

х

•


EOS1000N/1000FN REBEL I REBEL S II

•




X

х

•


EOS 5/A2/A2 E



•


•

х

•


EOS 500/REBEL X REBEL XS

•




•

х

•


EOS 5000/888

•




•

х

•


EOS-1N/1NRS




•

•

х

•


EOS 50/50 E ELAN I ELAN IE


•
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•

•*4
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EOS IX 
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•
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Это устройство соответствует требованиям Части 15 Правил FCC (Federal Communications Commission) - Федеральной комиссии связи, далее ФКС. Работа этого устройства обусловлена следующими двумя положениями:

(1) Это устройство не должно приводить к помехам, и (2) это устройство должно допускать любые помехи, включая те, что могут привести к неудо​влетворительной работе.

В оборудование не должно вводиться никаких изменений или модифика​ций, за исключением тех, что указаны в этом руководстве. Если такие изменения или модификации введены, от Вас может потребоваться прекращение пользования данным оборудованием.

Это оборудование прошло испытания и отвечает предельным отклонени​ям, вызванным цифровым устройством класса В, в соответствии с частью 15 Правил ФКС. Эти допустимые предельные отклонения предусмотрены для обеспечения достаточной защиты домашнего оборудования от помех. Это устройство генерирует, использует и может испускать энергию опреде​ленной радиочастоты, если оно не используется в соответствии с данным руководством, это может привести к помехам радиосвязи.

Однако, не существует гарантии, что помехи будут отсутствовать при неко​торых условиях пользования. Если использование этого оборудования при​водит к помехам радио или телеприема, что можно определить, включив и выключив данное оборудование, пользователь может попытаться предот​вратить помехи, приняв следующие меры:

• Повернув или переместив принимающую антенну.

• Увеличив расстояние между оборудованием и приемным устройством.

• Обратившись к дилеру или опытному радио/теле инженеру за помощью.

Этот цифровой аппарат не превышает допустимые предельные отклоне​ния класса В для радиопомех, вызванных цифровым устройством, как ука​зано в стандартах под названием "Цифровые аппараты", для оборудова​ния способного вызвать такие помехи, ICES-003 промышленности Канады.

[image: image362.png]



Знак СЕ - символ соответствия директивам Европейского Союза.

Устройство нельзя использовать в дождь или подвергать брызгам.

Батарейки нельзя подвергать чрезмерному нагреву, оставив, например, их на солнце

или недалеко от источника огня и т.п. Сухие батарейки нельзя перезаряжать.

[image: image363.png]



Чтобы способствовать охране окружающей среды, отнесите использованные никель-кадмиевые батарейки в ближайший центр технического обслуживания фирмы Canon для их безопас​ного удаления.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЕВРОПЕ
[image: image364.png]



НИКЕЛЬ-КАДМИЕВАЯ БАТАРЕЙКА.

НИКЕЛЬ-КАДМИЕВАЯ БАТАРЕЙКА ДОЛЖНА ПЕРЕРАБАТЫ​ВАТЬСЯ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ БЕЗОПАС​НО УДАЛЯТЬСЯ.

Данные инструкции изданы в ноябре 1998 года. За информацией о совмести​мости фотоаппарата с аксессуарами, приобретенными после этой даты, обра​щайтесь в ближайший сервис-центр Canon.
